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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolenosti/podniku

1.1 |Identifikator vyrobku
Nazev: Liquidate / Enduro HAND SANITISER
Identifikacni ¢islo: nema smeés
Registracni ¢islo: nema smeés
1.2 |Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Urcena pouziti: Cistici ptipravek na ruce
Nedoporucena pouziti: pouzivejte smés pouze pro ucely, které jsou ureny vyrobcem. V opa¢ném piipadé
miZze byt uzivatel vystaven k nepiedvidatelnym rizikim
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Dodavatel: Xeronia trade s.r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: |Skalni 1088, 753 01 Hranice
Telefon: +420 702 033 749
Email: info@xeronia.cz
Odborné zptisobila osoba: |ENVI GROUP s.r.0., Pficna 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email:
info@envigroup.cz
1.4 |Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzité) +420-224919293

+420-224915402
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 |Klasifikace latky nebo smési: Smés je klasifikovana jako nebezpeéna.
Nebezpecné ucinky na zdravi: .
Klasifikace dle 1272/2008/WE: Eye lrrit. 2, H319
Nebezpecné ucinky na zdravi: Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Nebezpecné u€inky na zZivotni prostiedi: |Nejsou klasifikovany.
Nebezpecné fyzikalné-chemické ucinky: |Nejsou klasifikovany.
2.2 | Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpe¢nosti
Signalni slovo Varovani
Standardni véty o nebezpeénosti: H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni: P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pietrvava-li podrazdéni oéi: Vyhledejte 1ékaiskou
pomoc/oSetieni.
2.3 |Dalsi nebezpecnost:

Vyrobek nema vlastnosti PBT nebo vPvB.
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ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkich

3.2 |Smési
CAS ¢islo
e o s Einecs Koncentrace | Klasifikace
Identifikitor slozky Indexové &slo (% hm.) dle 1272/2008
Registra¢ni ¢islo
7735-18-5
voda 231-791-2 >80 Latka neni }<1as1ﬁkovana jako
- nebezpecna.
61791-08-0
Ethogylovany mf)noethgnolamld mastnych | 612-392-6 <1 Eye Dam. 1, H318
kyselin kokosového oleje -
308062-28-4 Skin Irrit. 2, H315
Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N- 931-292-6 <1 Eye Dam. 1, H318
oxidy - Aquatic Acute 1, H400
01-2119490061-47-0000 Aquatic Chronic 2, H411

Plné znéni H-vét je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 |Popis prvni pomoci
P1i vyskytu potizi, vyhledejte 1ékate.
P#i nadychani: Vyved'te postizeného na Cerstvy vzduch, udrzujte jej v klidu a teple. Pietrvavaji-li potize,
vyhledejte 1ékare.
Pii styku s kizi: |V ptipadé kontaktu s kiizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. Jako preventivni
ochranu pouzijte ochranny krém na ruce. Pietrvavaji-li potize, vyhledejte Iékare.
Pii zasaZeni o¢i: |Oteviené o¢i okamzité vyplachnout vodou pod dobu nejméné 10 aZ 15 minut, nevyplachujte
silnym proudem vody — hrozi poranéni rohovky. Vyhledejte 1ékate.
Pii poziti: Pokud je osoba pii védomi, nevyvolavjte zvraceni. Vyplachnout tsta vodou a vypijte 1-2 dcl
vody. Vyhledejte 1ékare.
4.2 |Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Pfi nadmérném pouzivani nebo u citlivych jedincti mize dochézet k podrazdéni a zarudnuti pokozky. Pti styku
s o¢ima miZe dojit k podrazdéni az poskozeni o¢i. Pfi poziti mize dojit k podrazdéni az nevolnosti a bolesti
zaludku. Pfi vdechnuti miize dojit dojit k podrazdéni dychacich cest.
4.3  |Pokyny tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni

Specialni prostfedky nejsou uréeny. Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1 |Hasiva

Vhodna hasiva: | Ptizptsobte latkdm hoficim v okoli

Nevhodna hasiva: | Informace neni k dispozici
5.2 | Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru se mtize vytvaret oxid uhlicity, oxid uhelnaty a jiné nebezpecné plyny
5.3 |Pokyny pro hasice

Kompletni ochranné vybaveni pro hasice.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tiniku

6.1

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v piipadé€ nouze

Udrzujte nepovolané osoby mimo zasazenou oblast. Izolujte nebezpeCnou oblast a zakazte ptistup. Uveédomte
mistni nouzové stfedisko (hasici, policie). Nedotykejte se materidlu, ktery unikl mimo obaly. Pfi praci a po jejim
skoncenti, je az do diikladného omyti mydlem a teplou vodou, zakazéano jist, pit a koufit.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v piipadé nouze

Zajistit dostatecné vétrani. Pouzivat osobni ochranné prostiedky. Vyhnout se kontaktu s kzi a o¢ima. Dodrzovat
pravidla a predpisy bezpecnosti prace pii praci s chemickymi piipravky.
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6.2 |Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrarite uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
6.3 |Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Unikly material seberte pomoci vhodného sorbentu (pisek, kfemelina, univerzalni pojivo). Sebrany material ulozte

do vhodné nadoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zdkonem o odpadech.
6.4 |Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Zamezit styku s o¢ima.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v suchych, chladnych a vétranych prostorach. Skladujte mimo dosah pfimého sluneéniho svétla.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Obal uchovavejte tésné uzavieny. Skladujte pouze v originalnim baleni.

7.3

Specifické konecné/specifica koneéna pouziti
Cistici ptipravek na ruce.

ODDIL 8: Omezovani expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry
Expoziéni limity podle Natizeni vlady &. 361/2007 Sb., v platném znéni: nejsou stanoveny

Nazev latky (slozky): CAS PEL mg/m® NPK-P mg/m® Poznimka

DNEL — Informace neni k dispozici.
PNEC — informace neni k dispozici.

8.2

Omezovani expozice

Zajistit dostateéné vétrani. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovi§t’ a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi pracovnik
zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovniki.

Omezovdni expozice pracovnikii

Ochrana dychacich cest: Neni vyZadovana.

Ochrana o¢i: Pti riziku zasazeni o¢i pouzijte ochranné bryle.

Ochrana rukou: Pti dlouhodobém kontaktu s pfipravkem pouzijte ochranné rukavice
Ochrana kuze: Pti riziku zasazeni kiize pouzijte ochranny odév.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti unik do vodnich tokl, pudy a do
kanalizace (déle viz podminky pro manipulaci dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach).

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Svétle zluta kapalina
Zapach: Sotva znatelny

Prahové hodnota zépachu: Informace neni k dispozici
pH (20°C) 5,5-7,0

Bod téni / bod tuhnuti (°C): Informace neni k dispozici
Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): 100

Bod vzplanuti (°C): >03

Rychlost odpatovani stredni

Hoflavost: Informace neni k dispozici

Meze vybusnosti nebo hotlavosti: horni mez (% obj.): | Informace neni k dispozici
dolni mez (% obj.): | Informace neni k dispozici

Tlak pary Informace neni k dispozici
Hustota pary Informace neni k dispozici
Hustota 1 g/cm®

Rozpustnost ve vodé misitelna

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol / voda: Informace neni k dispozici
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Teplota samovzniceni: Informace neni k dispozici

Teplota rozkladu: Informace neni k dispozici

Kinematicka viskozita: <10

(Kinematic viscosity in 10-6 m?/s at 40°C (ISO 3104/3105)
Vybusné vlastnosti: Informace neni k dispozici
Oxidac¢ni vlastnosti: nejsou

9.2

Dalsi informace

Informace neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 |Reaktivita

Pii spravném pouzivani a skladovani produkt nevykazuje nebezpeéné chemické reakce.
10.2 |Chemicka stabilita

Vyrobek je stabilni.
10.3 |Moznost nebezpeénych reakci

Pti béznych podminkéach skladovani a nakladani nedochézi k nebezpe¢nym reakcim.
10.4 |Podminky, kterym je tieba zabranit

Horko, vysoka teplota.
10.5 |Neslucitelné materialy

Silna oxidacni ¢inidla, silné kyseliny.
10.6 |Nebezpecné produkty rozkladu

Pti pozaru se miize vytvaret oxid uhli¢ity, oxid uhelnaty a jiné nebezpecné plyny.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o toxikologickych ucincich

a) AKutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (CAS 308062-28-4)
Oralné: LD50 1064 mg/kg (potkan)

b) Ziravost/drazdivost pro kiZi
Na zakladé dostupnych tidaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

€) Vainé poskozeni oli/ podrazdéni o¢i
Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

d) Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych tidaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

e) Mutagenitav zarode¢nych buiikach
Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f) Karcinogenita
Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

j) Nebezpeénost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi udaje

Informace neni k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické Informace
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12.1 | Toxicita
Piipravek neni klasifikovan jako nebezpe¢ny pro vodni prostiedi.
Aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (CAS 308062-28-4)
Rasy, akutné 72h IC50 0,143 mg/I -
- NOEC 0,067 mg/I -
Bezobratli, akutné 48 h EC50 3,1 mg/l -
Ryby, akutné 96 h LC50 2,67 mg/l -
12.2 | Perzistence a rozloZitelnost
Ptipravek je biologicky rozlozitelny.
12.3 | Bioakumulaéni potencial
Neni
12.4 | Mobilita v padé
Snadno absorbovany do pudy.
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Ptipravek nema vlastnosti PBT nebo vPvB.
12.6 | Jiné nepriznivé ucinky

Informace neni k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

a) Vhodné metody pro odstrafiovani latky nebo piipravku a znecisténého obalu:
Odpad predat firmé s opravnénim k pievzeti odpadu. Nakladejte s odpadem v souladu se zakonem o odpadech.

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

C) Zamezeni odstranéni odpadl prostiednictvim kanalizace
Neni uvedeno.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

Pravni piepisy o odpadech:
Zakon ¢&. 185/2001 Sb., Vyhlagka &. 383/2001 Sb., Vyhlaska &. 94/2016 Sb., Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

141 Vyrobek neni nebezpecnym zbozim pro piepravu
UN ¢islo: nevztahuje se
14.2 | Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
Pozemni pieprava ADR nevztahuje se
Zeleznicni preprava RID
Namorni preprava IMDG:
Letecka preprava ICAO/IATA:
14.3 | Trida/tFidy nebezpecnosti pro piepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se
14.4 | Obalova skupina
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Néamoini preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se
14.5 | Nebezpecnost pro Zivotni prosti-edi
Smés neni nebezpecna pro Zivotni prostiedi pii pieprave.
14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Informace neni k dispozici
14.7 | Hromadna preprava podle pfilohy II imluvy MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nepiepravuje se.
ODDIL 15: Informace o piedpisech
15.1 | Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky

nebo smési
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Natizeni ES 1907/2006 (REACH)
Natizeni ES 1272/2008 (CLP)
Narizeni ES 830/2015

Zakon o odpadech V platném znéni

Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.

iL 16: Dalsi informace

a) | Zmény provedené v bezpe¢nostnim listu v ramci revize ze dne 05.02.2020:
Pieklad a uzptisobeni bezpeénostniho listu dle natizeni (ES) 1907/2006 REACH a nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
CLP.

b) | Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

DNEL Dgrived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k nepfiznivym
uéinklim)

PNEC Predicted'No Effgct Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi
K neptiznivym G¢inkiim)

PEL pripustny expozicni limit, dlouhodoby (8 hod)

NPK-P nejvyssi pripustna koncentrace, kratkodoby limit

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

CLP nafizeni ¢. 1272/2008/EC

REACH natizeni ¢ 1907/2006/EC

PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven

vPvB latka vysoce perzistentni a zaroven vysoce bioakumulujici se

LD50, LC50, koncentrace latky, ktera je letalni pro 50 % organismi ve zkouSce toxicity

EC50, I1C50 ’

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiizi, kategorie 2

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci, kategorie 2

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi — akutné, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 | Nebezpecny pro vodni prosttedi — chronicky, kategorie 2

c) | Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Statni legislativa, ptivodni bezpec¢nostni list vyrobce.
Klasifikace smési byla provedena dle klasifikaénich pravidel ES 1272/2008 vyrobcem — metoda vypoctem.

d) | Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti a/nebo pokynti pro bezpecné zachazeni:
H315 Drazdi kizi.

H318 Zpisobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

e) |Pokyny pro skoleni
Skoleni bezpecnosti prace pro zachazeni s chemickymi latkami.

f) | Dalsi informace

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji naSim nejlepSim znalostem vyrobku v dobé
odstranéni vyrobku. Nelze na né pohlizet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi,
V textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy.




