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Obrazek 1 Elektronicky stitkovaé DYMO
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Novy stitkovac DYMO
LabeIMANAGER 150

S novym Stitkovacem LabelMANAGER 150
(LM150) mdzete vytvaret Sirokou Skalu vysoce
kvalitnich samolepicich &titkd. Stitky Ize tisknout
v mnoha riiznych formatech a stylech. Stitkovad
LM150 pouziva paskové kazety DYMO D1 o Sifce
pasky 6mm (1/4”), 9mm (3/8”), nebo 12mm (1/2”).
Tyto péaskové kazety jsou k dispozici v Siroké
fadé barev.

Vice informaci o zplisobu objednavani pasek a
prislusenstvi ke Stitkovaci LM150 naleznete na
webovych strankach www.dymo.com.

Zarucni registrace

Vlypliite, prosim, z&ru€ni registracni kartu a
odeslete ji na pfislusnou adresu oddéleni péce o
zakazniky do sedmi dnd. Podrobnosti naleznete
v zaruéni brozufe.

Zaciname
V této kapitole naleznete pokyny k vytisku
prvniho Stitku.

VloZeni baterii

Stitkovag LM150 pouziva pét (5) baterii typu AA.

Postup vloZeni baterii Obrazek 2

1. Stisknutim palcové zapadky oteviete
kryt bateriového prostoru.

2. Vlozte baterie s dodrzenim vyznaCené
polarity (+ a -).

3. Zaviete kryt bateriového prostoru.

?Pokud nemate v umyslu Stitkova¢ pouzivat
del$i dobu, vyjméte baterie.

21

Obrazek 2

Pripojeni sitového adaptéru
Pripojenim sitového adaptéru ke Stitkovaci
LM150 dojde k jeho odpojeni od baterii.

Postup pFipojeni sitového adaptéru
1. Pripojte sitovy adaptér do napjeci zasuvky v

2. Druhy konec sitového adaptéru pfipojte do
zasuvky na sténé.

?étl’tkovaé LM150 vzdy nejprve odpojte od
sitového adaptéru a poté teprve odpojte adaptér
ze sitové zasuvky. V opacném pfipadé dojde ke
ztraté naposledy provedenych nastaveni
ulozenych v paméti.

VloZeni paskové kazety

VloZeni paskové kazety
1. Stisknutim palcové zapadky otevrete dvitka
kazetové mechaniky.

& Odstrante ochrannou karténovou viozku
nachazejici se mezi tiskovou hlavou a vodici
kladkou - viz obrazek 3.

2. Nastavte voli¢ kazety do polohy odpovidajici
spravné velikosti vkladané kazety - viz
obrazek 3. Spravné nastaveny voli¢ musi
zapadat do drazky v kazeté.

4
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Odstrarite
karténovou
vlozku

Voli¢ kazety

Obrézek 3

3. Zajistéte, aby podkladova a barvici paska
byly v Useku Usti kazety napnuty a aby
podkladova paska prochazela mezi vodicimi
sloupky. V pfipadé nutnosti barvici pasku
napnéte otaéenim civky smérem doprava.

4. Vlozte do mechaniky kazetu tak, aby
podkladova a barvici paska prochézely
mezi tiskovou hlavou a vodici kladkou -
viz obrazek 4.

Vodici kladka
Tiskova hlava
Zde mirné zatlacte

Obrazek 4

5. Stisknéte pevné kazetu tak, aby zapadla
do ur&ené polohy.

6. Zaviete dvitka kazetové mechaniky.

Nastaveni

Nastaveni jazyka
Pro stitkovac LM150 mUizete vybrat pozadovany
jazyk z mnoha rliznych moznosti.

Volba jazyka
1. Stisknéte tlacitko ON/OFF.

2. Stisknéte klavesu Extra.

3. Pomoci Sipkovych klaves vyberte polozku
Set Language (nastaveni jazyka) a stisknéte
klavesu OK.

4. Pomoci Sipkovych klaves Nahoru a Doll
nalistujte pozadovany jazyk a potvrdte volbu
stisknutim klavesy OK.

Nastaveni mérnych jednotek

Pomoci této funkce mlzete urcit, zda se délkové
miry budou zobrazovat v palcich nebo v
milimetrech.

Nastaveni mérnych jednotek
1. Stisknéte klavesu Extra.

2. Pomoci Sipkovych klaves vyberte polozku
Set Units (nastaveni mérnych jednotek) a
stisknéte klavesu OK.

3. Pomoci Sipkovych klaves Nahoru a Doll
prepinejte nastaveni palcd a milimetrd, po
vybrani stisknéte klavesu OK.

Nyni je vSe pfipraveno pro tisk prvniho $titku!

Tisk prvniho stitku

Postup tisku Stitku

1. Stisknéte tlaCitko ON/OFF.

2. Zadejte jednoduchy text prvniho Stitku.

3. Stisknutim tlacitka Print vytisknéte Stitek.
4. Stisknéte tlacitko Ofiznout a vyjméte Stitek.

Blahopiejeme! Pravé jste vytiskli sv(j prvni
Stitek. V dal$im textu naleznete vice informaci o
pismu, stylech a moznostech formatovani, které
nabizi Stitkova¢ LM150.

22
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Seznameni se Stitkovacem

V nasledujicich kapitolach jsou podrobné
popsany jednotlivé funkce Stitkovace; seznamte
se s umisténim jednotlivych tlacitek a jim
odpovidajicich funkci. Viz obrazek Stitkovace
Obrazek 1 Elektronicky Stitkova¢ DYMO
LabelMANAGER 150.

Displej

Na LCD displeji Stitkovace LM150 se typicky
zobrazuje 13 znak( v jedné fadé, mizete vSak
zadat az 99 znak( vCetné mezer. Displej
pfipomina okno, které se posouva podél textu
(viz obrazek 5). Skute¢ny pocet zobrazenych
znakl se mGze ménit v zavislosti na
proporciondlni velikosti mezer.

The quigk brown fox jumps over the lazy dog

Obrazek 5

Na displeji se dale zobrazuji symboly funkci,
které sdéluji aktualné vybranou funkci - viz
obrazek 6.

Pismo  Styl Oramovani/ ~ Zarovnani Rolovaci lista

P

Pevna délka
Pocet kopii
Rezim velkych
pismen

Obrézek 6

Tlacitko On/Off (zapnuto / vypnuto)

Tlacitko On/Off slouzi k zapinani a vypinani
napajeni StitkovaCe. Napéjeni bude vypnuto
automaticky v pfipadé nestisknuti Zadného
tlacitka po dobu 2 minut. Naposledy vytvoreny
Stitek bude uloZen do paméti a zobrazen pfi
pristim zapnuti napajeni; podobné dojde k
obnoveni také naposledy vybranych nastaveni
stylu.

23

Velka a mala pismena

Tlacitko CAPS slouzi k pfepinani malych a
velkych pismen. Pokud je zapnuty rezim velkych
pismen (CAPS), na displeji se zobrazuje
indikator CAPS a veSkera zadana pismena se
budou zobrazovat jako velkd. Pokud je rezim
CAPS vypnuty, budou se veskera zadana
pismena zobrazovat jako mala.

Klavesa Shift

Klavesa Shift pouzivana v kombinaci s
libovolnou pismenovou klavesou uréuje, zda se
zadané pismeno zobrazi jako malé nebo velké. V
kombinaci s ¢iselnymi nebo funkénimi tladitky
klavesa Shift slouzi k prepinani rliznych funkci
zobrazenych na pfislusném tladitku. Pokud
napfiklad stisknete klavesu Backspace, bude
odstranén znak nalevo od kurzoru; pokud vSak
stisknete kombinaci klaves Shift-Backspace,
bude odstranén veskery text Stitku a displej
bude pfipraven k zadani textu nového $titku.

Mezernik
Mezernik slouzi ke vkladani jedné nebo vice
prazdnych mezer do textu.

Klavesa Backspace

Klavesa Backspace slouZi k odstranéni znaku
nalevo od kurzoru. Stisknutim

kombinace klaves Shift-Backspace dojde k
odstranéni veSkerého textu Stitku véetné
formatovani.

Klavesa Cancel

Klavesa Cancel slouzi k ukon&eni nabidky bez
provedeni volby nebo ke zruseni naposledy
provedené akce.

Navigacni klavesy

Pomoci Sipkovych klaves Vievo a Vpravo mizete
prohlizet a upravovat vas Stitek. Pomoci
Sipkovych klaves Nahoru a Dol miizete
prochézet jednotlivymi moznostmi nabidky.
Stisknutim klavesy OK potvrdite provedenou
volbu.

4



LM150 EEU.gxd 03-10-2003 15:52 Pagi% 24

Formatovani Stitku

Vzhled stitk( mlzete vylepSit pomoci Siroké rady
moznosti formatovani.

Vétitkovaé si pamatuje naposledy vybrany
typ formatovani, takze pokazdé, kdyz vstoupite
do nabidky formatovani (popsané v této kapi-
tole), ocitnete se v té sekci formatovani, ve které
jste naposledy upravovali format Stitku.

Zména Sifky pisma

Pro tvorbu stitk( jsou dispozici tfi Sitky pisma:
Uzké, normaini a Siroké.

Postup zadani Sifky pisma

1. Stisknéte klavesu Pismo/Pevna délka.

2. Pomoci Sipkovych klaves posunte kurzor na
pozadované pismo a potvrdte volbu
stisknutim klavesy OK.

PFidavani styld
Na vytvoreny text mlizZete pouZit néktery ze Sesti
rznych styll:

Kurziva YoniM
Obrysové o >— o — o
Stinované Tuéné

Styl Ize pouzit pouze na Cislice a pismena, nikoli
na symboly; souCasné Ize pouzit pouze jeden
styl. Vice informaci o symbolech naleznete v
kapitole Vkladani symbold.

Volba stylu
1. Stisknéte klavesu Style.

2. Pomoci Sipkovych klaves posufte kurzor na
pozadovany styl a potvrdte volbu stisknutim
klavesy OK.

Oramovani textu

Zadany text mizete déle zvyraznit vybranim
nékterého stylu oramovani nebo podrzeni. Stitek
Ize bud’ podtrhnout nebo obklopit rAmem - oboji

soucasné pouzit nelze. K dispozici jsou nasledujici
styly (viz obrazek 7):

DYMO DYMO
DYMO
{_bymo__ > DYMO
Obrazek 7

Zadani stylu oramovani
1. Stisknéte klavesu Frame/Align
(Oramovani/Zarovnanl)i.

2. Pomoci Sipkovych klaves posufte kurzor na
pozadovany styl oramovani a potvrdte volbu
stisknutim klavesy OK.

U dvouradkovych stitk(i budou podtrzeny oba
fadky. V pfipadé vybrani stylu ordmovani vSak
budou oba radky uzavieny do spole¢ného ramu.

Tvorba dvouradkovych stitkh

Tvorba dvouradkovych stitkl je k dispozici v
pripadé pouziti pasek o Sifce 9mm (3/8”) nebo
12mm (1/2"). Pasky o Sitce 6mm (1/4”) Ize
pouzivat pouze k tvorbé jednoradkovych Stitkd.

Postup tvorby dvouradkového stitku

1. Zadejte text prvniho fadku a stisknéte
klavesu Enter. Na displeji se na konci prvniho
fadku Stitku se zobrazi znak A , ktery
vSak nebude vytistén.

2. Zadejte text druhého fadku.

3. Stisknéte klavesu Print.

4
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Pouzivani symboli a
specialnich znakd

Stitkova& LM150 umoziiuje do &titkd piidavat
symboly a dalsi specialni znaky .

Vkladani symbolli
Stitkova¢ LM150 podporuje rozsifenou znakovou
sadu, jak je patrné z obrazku 8.

1 2 3 4 5
Al € $ ¢ £ ¥
B| @ & # % %0
C ! ? i { _
D ' " , .
E : / + - *
F ( ) = < >
G| # + | + { }
H| [ \ | | §
I . ’ 1Y) 1/4 34
J| Q A u ° ~
Kid | A V| > €
L| © ® @) 2 *»
M B {F | X
N| ¢ = | = | & @

Obrazek 8

Postup vloZeni symbolu

1. Stisknéte klavesu Symbol. Na displeji se
zobrazi prvni fadek symbolll znazornénych na
obrazku 7.

2. Pomoci Sipkovych klaves posurite kurzor k
pozadovanému symbolu. Jakmile kurzor
dosahne konce prvniho fadku, pokracujte v
posuvu smérem doprava, ¢imz se zobrazi
nasledujici fadek symbolll. Prechod na
pozadovany fadek symboll mdzete provést
také stisknutim odpovidajici pismenové klavesy.

3. Po nalezeni pozadovaného symbolu jej viozte
do textu Stitku stisknutim klavesy
OK.

Vkladani mezinarodnich znakii

Stitkova& LM150 podporuje zadavani znak
rozsirené latinské abecedy pomoci technologie
RACE. Toto zadavani se podoba zplsobu
ovladani klavesnice mobilniho telefonu: pokud
nékterou klavesu stisknete opakované béhem
velmi kratké doby, mlzete vybirat z rliznych vari-
aci prislusného znaku.

Pokud napfiklad stisknete opakované klavesu a,
zobrazi se postupné vSechny dostupné variace
kterém se jednotlivé variace zobrazuiji, je urCeno
vybranym jazykem.

Moznosti tisku

K moZznostem tisku patfi tisk vice kopii stejného
§titku, tisk Stitk( s pevnou délkou, zobrazeni
nahledu na text a forméat Stitku a uprava kon-
trastu tisku.

Tisk vice kopii

Pomoci této funkce Ize najednou vytisknout az
16 kopii jednoho Stitku. V pripadé tisku vice kopii
je mezi jednotlivé Stitky vytiSténa bodova
oddélovaci Cara.

Postup tisku vice kopii jednoho Stitku

1. Stisknéte klavesu Extra, poté pomoci
Sipkovych klaves vyberte polozku
Set # Copies (pocet kopii).

2. Stisknutim Sipkové klavesy Nahoru zvyste
pocet kopii, které chcete tisknout.

3. Chcete-li poCet kopii uréenych k tisku snizit,
podrzte Sipkovou klavesu Dolt, dokud se
pocCet kopii nezaéne snizovat z hodnoty 16.

4. Stisknéte klavesu OK.
5. Spustte tisk stisknutim klavesy Print.

Po ukonceni tisku kopii se pocet kopii vrati na
vychozi hodnotu 1.

4
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Nastaveni pevné délky Stitku

Délka Stitku je za normalnich okolnosti uréena
délkou zadaného textu. Pro konkrétni Ucely vSak
mdzZe byt Zadouci vytvoreni Stitku, jehoZ délka je
pevna bez ohledu na skute¢nou délku textu.
Pevnou délku Stitku Ize zadat v rozsahu 40 mm
(1,5 az 400 mm (15,0") s krokem 2 mm (0,1").
Pfedvolend délka Stitku je 40 mm (1,5”). VeSkeré
zmény nastavené pevné délky stitku zlistavaji
platné az do zadani nové hodnoty pevné délky.

Postup zadani pevné délky stitku
1. Stisknéte kombinaci klaves Shift-Font/Fixed
Lenght (Shift-Pismo/Pevna délka).

2. Pomoci Sipkoveé klavesy zvolte ON a
stisknéte klavesu OK.

3. Pevnou délku Stitku zvySite stisknutim
Sipkové klavesy Nahoru.

4. Pevnou délku Stitku snizite stisknutim
Sipkové klavesy Dold.

5. Potvrdte nastaveni pevné délky Stitku
stisknutim klavesy OK.

6. Po ukonéeni tisku Stitku vypnéte nastavenou
pevnou délku stisknutim klavesy Clear; v
opacném piipadé budou s touto pevnou
délkou tisknuty vSechny nasleduijici Stitky.

Zobrazeni nahledu na stitek

Pomoci této funkce Ize zobrazit nahled na text

nebo formatovani titku pred viastnim tiskem.

Dvouradkovy Stitek se v ndhledu zobrazi jako

jednofadkovy.

Postup zobrazeni nahledu na stitek

1. Stisknéte klavesu Extra.

2. Stisknutim Sipkové klavesy Doldl vyberte
polozku Print Preview (nahled tisku) a
stisknéte klavesu OK.

3. Pomoci Sipkovych klaves vyberte polozku
Text (text) nebo Format (formatovani).

Pokud vyberete polozku Text, bude se na
displeji rolovat text Stitku; pokud vyberte polozku

Format, na displeji se kratce zobrazi vybrany
format.

Zarovnani textu

Pomoci této funkce mlZete text na Stitku s
pevnou délkou zarovnat vlevo, na stfed nebo
vpravo.

Postup zarovnani textu
1. Stisknéte kombinaci klaves Shift-Frame/Align
(Shift-Oramovani/Zarovnani).

2. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
pozadované zarovnani a stisknéte klavesu
OK.

3. Stisknutim klavesy Clear vypnéte zarovnani
textu.

Nastaveni kontrastu tisku

Pomoci této funkce mlZete nastavenim
kontrastu dosahnout jemného vyladéni kvality
tisku Stitku.

Postup nastaveni kontrastu
1. Stisknéte klavesu Extra.

2. Pomoci Sipkovych klaves vyberte polozku
Set Contrast (kontrast tisku) a stisknéte
klavesu OK.

3. Pomoci Sipkovych klaves vyberte jednu s péti
dostupnych hodnot kontrastu a potvrdte
volbu stisknutim tlacitka OK.

Péce o stitkovac
Stitkovad LM150 je zkonstruovan pro poskytnuti

mnohaletého a bezporuchového provozu s
minimalnimi naroky na udrzbu.

Cisténi stitkovace
Stitkovag LM150 je nutné &as od ¢asu vygistit,
aby byla zajisténa jeho spravna funkce.

Cisténi fezaciho nozZe
1. Vyjméte paskovou kazetu.

4
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Kazety s paskou DYMO D1

2. Mezi dil ve tvaru L a vodici sloupek zasurite
hrot kulickového pera nebo tuzky.

Zasurite hrot
kulickového
pera nebo
tuzky

Stisknéte a
drzte tlacitko
Ofiznout

Obrazek 9

3. Stisknutim a podrzenim paky fezace odkryjte
ostfi.

4. Pomoci vatového tampénu napusténého v
lihu vygistéte obé strany noZe.

5. Uvolnéte paku fezace.

Cisténi tiskové hlavy

Tiskovou hlavu vycistite otfenim pomoci €isticiho

nastroje, ktery se nachazi pod vikem kazetového
prostoru.

27

Sifka:

Délka:
Cerna/Priihledna
Modra/Prihledna
Cervena/Prihledna
Cerna/Bila
Modra/Bila
Cervena/Bila
Cerna/Modra
Cerna/Cervena
Cerna/Zluta
Cernd/Zelena
Bila/Prihledna
Bila/Cerna
Cerna/Stribrné
Cernd/Zlats
Cerné/Fluo Zelend
Cernd/Fluo Cervena

Pruzné nylonové paska

Permanentni polyesterové paska

Adaptér

40076

6mm
m
43610

43613

9mm
m
40910

40913
40914
40915
40916
40917
40918
40919

12mm
m
45010
45011
45012
45013
45014
45015
45016
45017
45018
45019
45020
45021
45022
45023
45024
45025
16957
16959
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Odstranovani problému

Prehled moznych feseni problémd, které se mohou vyskytnout béhem pouzivani stitkovace.

Problém / Chybové hlaseni

Reseni

prazdny displej

¢ presvédCte se, Ze je Stitkovac zapnuty
e vyménte slabé baterie

nizka kvalita tisku

e vyménte slabé baterie

¢ presvédCte se, Ze je kazeta s paskou
fadné vlozena

* vyCistéte tiskovou hlavu

* vyménte kazetu s paskou

$patné odfiznutd paska

vyCistéte fezaci niz
(viz Cisténi fezaciho noze)

Tisk...

nemackejte zadnou klavesu; hlaseni zmizi,
jakmile skonéi tisk

O Piilis mnoho fadk
Prekro¢en maximalni povoleny pocet fadk

Zménte rozvrzeni textu na Stitku nebo
tiskovou kazetu

O PFili§ mnoho znaka
Prekro¢en maximaini pocet znak(i v paméti

Odstranite ¢ast nebo cely text v paméti.

A Vlozte tiskovou kazetu
Kazeta s paskou neni vloZzena nebo je prazdna

Vlozte novou kazetu s paskou.

O\ Slabé baterie
Baterie téméF vybité. Vlymérite baterie nebo pfipojte pfes adaptér.
N Zaseknuta paska Odstranite zaseknutou pasku a vymérite

Motor je zabrzdény kvili zaseknuté pasce.

kazetu s paskou.

Je zvolena pevna délka stitku a délka, ktera je
zapottebi k vytisténi, prekracuje
pevnou délku.

Nasleduje hlaSeni, které zobrazi minimalni

délku stitku, ktera je zapottebi k vytisténi

pozadovaného textu.

Provedte jeden z téchto kroku:

* piizplsobte pevnou délku Stitku danému
textu nebo

¢ vyberte uz8i velikost pisma

Pokud potiebuijete asistenci, kontaktujte DYMO Zakaznickou linku ve vasi zemi. Kontaktni Udaje jsou

uvedeny na zaruénim listu.

28
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Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych
a elektronickych zafizeni (domacnosti)

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamena, ze
pouzité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany
spole¢né s komunélnim odpadem. Za ucelem spravné likvidace vyrobku
jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech, kde budou pijata zdarma.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni
zdroje a napoméhate prevenci potencialnich negativnich dopadi na
Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné
likvidace odpadui. Dal3i podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo
nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni (firemni a podnikové pouziti)

Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte
podrobné informace u Vaseho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni v ostatnich zemich mimo
Evropskou unii

Vyse uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou
likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné
informace u Vasich tfadd nebo prodejce zafizeni.
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janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení  (domácnosti) 


janecek
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení  (firemní a podnikové použití) 



janecek
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 


janecek
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.
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This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and
is designed to conform with the following international standards:

US Safety -
EMC emissions

EMC immunity -

EU Immunity

Emissie -

EN 60950, IEC 950, UL 1950

EN 55022 Class B, CIS PR22 Class B,
FCC pt15 Sub pt B Class B

EN50082-1, IEC801-2 & IEC801-3

EN 55024 (1997): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Information Technology equipment,
Immunity Characteristics

EN 61000-6-3 (2001): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6: Generic Standards -
Section 3 :Emission standard for residential, commercial and light industrial environments.

Although unlikely, it is possible that abnormal behavior may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal
operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys.
The user should avoid directly touching the thermal print head.

Esselte is an ISO 14000 registered company. Plastic components of this printer have been marked to enable final disposal in a
manner that is sensitive to the environment.

Esselte BVBA

Industriepark-Noord 30

9100 Sint-Niklaas
02/713 38 08

© 2003 DYMO Corporation. All Rights Reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means or translated into
another language without the prior written consent of DYMO Corporation.

LabelMANAGER is a registered trademark of DYMO Corporation. DYMO is a registered trademark of Esselte
Corporation. All other trademarks are the property of their respective holders.
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