Uvod

Dymo LabelManager LM300 umoZiiuje vytvaret Sirokou fadu
kvalitnich samolepicich $titkd max. s 90 znaky.

LabelManager pouZivé kazety s paskou o Sifce 6 mm ('/,"), 9 mm
(%/5"), 12 mm ('4"), 19 mm (*4") nebo 24mm (1") v nékolika
barvach stitki. Stitky se snadno odstraiiuji z pasky. Text miizete
tisknout vodorovné nebo svisle v riznych velikostech a stylech
a miZe byt na $titku zarovnany doleva, doprava nebo na stied.

Registrace zaruky

Vypliite, prosim, zaruéni registratni kartu a vratte ji do sedmi
dnii na adresu prislu§né zakaznické sluzby. Podrobnosti najdete
v zérugnim listu.

Elektrické napajeni

BATERIE

Stikovat v poloze ukazané na obr. A@ na strané 2 oteviete

vyklopenim klavesnice. Zatlatte na bod A@ na krytu

prostoru pro baterie / pasku a kryt odklopte.

Vlozte Sest alkalickych baterii o velikosti AA nebo

dobijitelnych nikl-kadmiovych baterii. DodrZujte vyznatenou

polaritu A®. Zaviete vicko.

Pokud nebudete LabelManager néjakou dobu pouZivat,

vyjméte baterie.

STRIDAVY ADAPTER (na prani)

o Zapojte stiidavy adaptér do zasuvky B@. VloZenim zastrcky
adaptéru odpojite napajeni bateriemi.

® NeZ odpojite napajeci zdroj od adaptéru, odpojte stfidavy
adaptér od pfistroje LabelManager, jinak se ztrati posledni
nastaveni paméti (viz téz ZAPNUTI / VYPNUTI)

Vyména kazety

e Zatlate na bod A@ na krytu prostoru pro baterie / pasku a
kryt odklopte.

o PFidrite, pak zvednéte kazetu C@ piimo nahoru a ven.

o Plesvédtte se, 7e paska C@® vede pies Gsti kazety a 7e
prochazi mezi voditky jako na obrézku. V pfipadé potfeby
utdhnéte pasku ototenim civky C® ve sméru hodinovych
rucicek.

e Zkontroluite, jestli je spinat kazety D@ nastaven na
pfislusny typ kazety - viz strana 2. P¥i spravném nastaven{
musi zafez v kazeté licovat se spinacem.

o VioZte kazetu s paskou umisténou jako na obrézku mezi
tiskovou hlavu D@ a unaseci kladku D®.

o Pevné stisknéte D@, dokud kazeta nezapadne na své misto.
PresvédCte se, Ze je paska umisténa spravng.

o Kryt zaviete.
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Vytvofeni prvniho $titku @

Bezpochyby jste nedockavi, abyste se dozvédgli,

co vas novy pfistroj LabelManager LM300 umi. Dfive neZ

prozkoumate funkce pfistroje LM300, postupujte podle

nasledujicich pokyni a vytvoite svij prvni Stitek:

1. Nainstalujte baterie nebo pfipojte stfidavy adaptér (zastrcte
do pfistroje a do zasuvky na zdi). Viz ‘Elektrické napéjent’.

2. Oteviete kryt prostoru pro baterie / pasku a vloZte kazetu s
paskou — viz strana 2 a “Vyména pasky”

3. Kryt zavfete a pfistroj zapnéte stisknutim tlagitka @ Objevi
se vitaci népis ‘DYMOQ’ a poté bude displej vypadat takto:

B

4. S pouZitim kldvesnice napiSte své plné jméno.
KaZdy znak, ktery zadate, se objevi na displeji, napf.:

DYMOE

Blikajici kurzor

e Chcete-li napsat pismeno VELKYM PISMEM, stisknéte a
drzte tlagitko @a potom poZadované pismeno.
e Chcete-li psat VELKYM PISMEM viechna dal$i pismena,
stisknéte tlagitko [erd.
o Mezeru mezi jmény vytvofite stisknutim mezerniku.
KdyZ udélate chybu, vymaZete ji stisknutim tlacitka [o=] a pak
muzZete napsat spravny znak.
. A7 skondite, stisknéte tlacitko @ Stitek se vytiskne
a vyjede z otvoru v horni €asti stroje. Pockejte, aZ se
mechanismus zastavi, a stisknutim paky noZe E odfiznéte
Stitek a vyjméte ze stroje.
Nyni mate Stitek s vysoce kvalitng vytiSténym jménem.
Nevyhazujte ho! Je-li stroj vas, pro€ si nepfilepit Stitek na
spodni stranu, abyste si ho poznali? Prévé jste pfisli na prvni z
mnoha riiznych moznosti vyuZiti §titkd DYMO.

DYMO

[}




Displej
Indikétor fadki Tisk )
Zarovndni / Kurziva Obrysy Stinovani PodtrZent Rédrpef:ek PUZ‘adI

—/ ABCDEFGHIJKLMN_

—

@+_\_ 0 - ol i — —

i | - 1 \
Velikost | Velka plsmena\ Zrcadleni / Kopie /
Shift Big font Svisly text Carovy kod

Na displeji se zobrazuji:

© Najednou max. 2 fadky po 15 znacich plus kurzor.

® Funkéni indikatory - viz vySe.

o Jestlize v posloupnosti funkci stisknete nespréavnou klavesu,
zacne displej blikat.

Funkéni klavesy

ZAPNUTI / VYPNUTI ©)

Zapina a vypina napéjeni.

® Pokud 2 minuty nestisknete Zadnou klavesu, stroj se vypne
automaticky. Posledni vytvoFeny Stitek bude ulozen v
paméti a pfi dalSim zapnuti se zobrazi. Budou zachovény
vSechny uloZené Stitky a nastaveni.

Poznémka: Vyjmete-Ii baterie na vic nez nékolik sekund, ztrati

se v8echny texty i nastaveni.

Pfi obnoveni napajeni se na displeji objevi blikajici kurzor (bez

textu) a nastaven bude text v pIné vySce a standardni Sifce s B

ostatnimi nastavenimi vypnutymi.

VELKA PISMENA

e Stisknéte, cheete-li psat viechna dalsi pismena VELKYM
PISMEM. Volbu potvrzuje indikator CAPS na displeji.

o DalSim stisknutim zruite volbu a vratite se k malému pismu.

KLAVESA SHIFT [+)

Dvoji funkce - bud stisknéte a pfidrzte nebo stisknutim

a uvolnénim zistaiite v “prepnuté” poloze. Stisknutim tlacitka

B se vratite do normélniho stavu.

® S pouZitim tlagitka |« pfed stisknutim jakékoli kldvesy
s pismenem vytvoFite VELKE PISMENO.

o U klaves se dvéma vyznamy vytvofite stisknutim tlagitka B
znak nad klavesou.

o Stisknutim tlagitka B pii nastaveni @rs> vytvorite malé
pismeno.

VYMAZANI (o]
o Stisknutim vymaZete znak nalevo od kurzoru nebo opustite
operace urcité funkéni klavesy.

MAZANi TEXTU [+)+

o Stisknutim vymaZete veSkery existujici text a zrusite vSechna
pevna nastaveni délky, ale velikost textu a ostatni nastaveni
ziistanou beze zmény. PouZiva se také ke zruSeni operaci
ur€itych funkgnich klaves.

KURZOROVA KLAVESA (42

o Stisknutim 4 nebo p> miiZete presouvat kurzor v textu, vzdy
0 jeden znak.

e Stisknutim a pfidrZzenim prohledavate text.

e Stisknutim B + 4 nebo P> piesunete kurzor na zatatek nebo
na konec textového fadku.

Pii poutiti s nékterymi funkEnimi klavesami se qa pr
pouZzivaji k vybéru moznosti.

Cheete-li do textu vloZit znaky, umistéte s pouzitim { a p
kurzor pod znak vpravo od pozice vkladani a pak napiste
poZadované znaky.

Stisknutim .4\ nebo W presunete kurzor na zatéatek
piedchoziho nebo nasledujiciho Fadku (u $titki s nékolika
fadky).

Stisknutim {4 + 4\ nebo W pfesunete kurzor na zatatek
nebo konec Stitku.

TISK

o Stisknutim =) vytisknéte Stitek.

© S pouZitim paky noZe E odFiznéte Stitek - viz strana 2.

o Pokud se na displeji objevi $333333371, je paska v
nainstalované kazeté pfili§ (zka pro Stitek, ktery chcete
vytisknout. Vyméiite za kazetu se Sir$im Stitkem.

NAHLED

UmoZiiuje prohlédnout si Stitek predtim, neZ ho vytisknete.

e Stisknutim B + FW se na displeji zobrazi cely text.

U $titk( se 2 nebo vice Fadky se text zobrazi, jako by byl na

jediném Fadku.

MEZERNIK ()

o Stisknutim () vlozite do textu mezeru.

SYMBOLS

SYMBOLY Ca) +
e Stisknutim vyberete znak symbolu - viz SYMBOLY
A SPECIALNI ZNAKY a tabulka symbol( a strané 2.

VELIKOST TEXTU @
© Na displeji se zobrazi aktudlni volba velikosti tisténého textu:

Vyska Uzky Normalni Siroky

mala
stfedni

velkd

o Velké vy3ka je k dispozici pouze pro 19 nebo 24 mm Stitky.
Stredni vyska je k dispozici pro vSechny Stitky kromé 6 mm.
Mala vy3ka je k dispozici pro vSechny Stitky.

e Stisknutim (5£) vyberte menu pro velikost:

<1i> L.alB|



S pouZitim vyberte symbol poZadované velikosti
a stisknutim < potvrdte svou volbu.

ReZim “B” (BIG FONT) vytvafi dobfe viditeIné Stitky s pouZitim

celé vySky tisku. V reZimu "B" budou vechna pismena tisténa

jako velka (bez diakritickych znamének).

o Chcete-li vytvofit Stitek v rezimu “B”, pfesufite s pouZitim
A nebo W kurzor pod “B” a stisknéte |« (na displeji sviti
BFONT). ’

o Kdy?Z si vyberete rezim “B”, nemate k dispozici Zadné dalsi
moZnosti vybéru.

ZAROVNANI (us7)

Stitky se normalné tisknou s textem zarovnanym doleva.
U &titkii s nékolika fadky milZete stisknutim (us7) zvolit
zarovnani doleva,’dopraya’nebo na stted, jak se zobrazi na
displeji. Viz téZ DELKA STITKU.

SVISLY TEXT|ver]

o Otaci text 0 90°, takZe se text na Stitku vytiskne » >.— o — »
Tuto volbu potvrzuje indikétor VERT na displeji.

o DalSim stisknutim tuto volbu zruSite a vratite se
k normélnimu textu.

Poznamka: Svisly text neni k dispozici u $titkd s nékolika fadky.

TISK NA NEKOLIK RADK(

. StisknutimE preskoCite na zacatek dalSiho fadku na Stitku s
nékolika fadky, napf.:
Napis Toto je Stitek se «! dvéma Fadky na displeji se
vytiskne jako:

Toto je Stitek se
dvéma fadky

a displej bude
indikovat 2 fadky:

=

Stitky miiZete vytvaret nasledujicim zplisobem:

6 mm | 1 fadek malého textu |
9 mm | Max. 2 fadky |
malého textu
9mm | 1 fadek stfedniho textu |
12 mm Max. 2 fadky
malého textu
12 mm | 1 Fadek stfedniho textu |
19mm Max. 4
lub raldw
24mm oy
19mm B
1ub I\vllax.’2 fadky
24mm stredniho textu
19mm
b | 1 radek velkého textu
24mm

Indikétor fadki na displeji potvrzuje podet fadki na Stitku.
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ZARAMOVANY / PODTRZENY TISK
e Pokud nevyberete Zadnou funkci Box/Underline (Ram /
PodtrZeni), zobrazi se jednim stisknutim nasledujici menu:

| A

Podtrzené - =

ObdélInikovy rém -

Teckovany rém - -:: =
Zaoblené rohy - [| =
‘Krokodjlovy’ ram- &£ =
Svitkovy rdm - ::_:', =

3-Dram - =

o S pouZitim @ < nebo > presuiite kurzor pod
poZadovanou moznost. Stisknutim < vyberte tuto moznost
(potvrzeno zobrazenim indikatoru [] nebo —) nebo
stisknutim opustte toto menu.

o Kdyz se zobrazi indikator [] nebo —, mizete stisknutim
zrusit funkci Box/Underline (Ram / PodtrZen).

DELKA $TITKU

Délka se normalné pocita automaticky podle délky textu na Stitku.
Tato funkce zobrazuje posledni pouZitou pevnou délku $titku, napf.:

40mm t1 <10~
Stisknutim [2) opustite tuto funkci, aniz byste zménili délku. Nebo:
S pouZitim @ A nebo W zvétSete (max. 5000 mm) nebo

zmengete délku po krocich 1 mm. S pouZitim € nebo P
muzZete zvétSovat nebo zmenSovat délku po krocich 10 mm.
Minimdlni pevné délka Stitku je 45 mm.

Stisknutim @ zafixujete délku pro v3echny dalSi Stitky.

Stisknutim zrusite zafixovanou délku a obnovite
automatické pogitani délky Stitki.

Je-li pevnd délkgﬁgvrlgwtext prilis kratka, mizete stisknutim
) nebo |+ + zobrazit na displeji, o kolik je Stitek
del3i ne? pevna délka, napt'.. ¢+ ‘D )

a Stitek se nevytiskne. Bud zruste zafixovanou délku (viz
vySe) nebo dvakrét shsknete ﬂ as pouzitim @ zvétSete
délku. Stitek j je nyn| dost dlouhy a mizete ho vytisknout.
NEKOLIK KOPIi B ”

o LabelManager maze fisknout nékolik kopii, a tC%Prle 1do99.
o Chcete-li vyuZit tuto moZnost, stisknéte E)a ﬂ Na
displeji se zobrazi se posledni nastaveny pocet kopif, napf.
I | #=03 .S poutitim A nebo W podie potieby
zvétSete nebo zmenSete pocet kopii a potvrdte stisknutim ***
(na displeji sviti indikdtor COPIES). Pozadovany pocet kopif
pak miZete vytisknout stisknutim @



Chcete-li zrusit existujici nastaveni poctu kopii, stisknéte E}
COPIES
+ (sTvie|.

Poznémka: Mezi kazdymi dvéma Stitky se vytiskne fada
vodorovnych tecek, které usnadiiuji fezani.
VZESTUPNE CISLOVANI

Smky muZete vzestupng &islovat.

® Zadejte pocatetni ¢ CIS|0 jako €islo Gplné vpravo na Stitku.

Stisknéte D . Displej se automaticky pfesune na dal3f
gislo.

Stisknutim D . pokragujte v posloupnosti.

Pfi tisku nékolika kopif je rovnéZz mozné pouZit automatické
vzestupné €islovani.

Zadejte pocéatecni mslo napr. STITEK 1A.

Stisknte D pak (svie] @ A, dokud se nezobrazi
pozadovany pocet kopif, napf. 10, nebo s pouZitim <{ nebo P
presufite kurzor pod numerické znaky a napiSte poZadované
¢islo. Potvrdte stisknutim |«|.

Potom stisknéte D . Vytiskne se deset $titku - STITEK

1A a7 STITEK 10A. Pokud §titek pfi pouZiti pevné délky
prekroti tuto zafixovanou délku, LabelManager zastavi tisk.

BARCODE

CAROVE KODY (4] + (o]

Carové kady miiZete tisknout pouze na stitky o $ifce 19 nebo 24
mm a mohou mit bud plnou vy$ku nebo byt combinovany s
textem na jednom nebo dvou fadcich.

Chcete-li vytvofit é’ﬂfé’é’g kod:

Stisknéte D . Na displeji se zobrazi pfedchozi

zvoleny typ ¢arového kodu.

Stisknutim @ zruSte a vratte se na aktudlni Stitek. Nebo:
S pouZitim A\ nebo W prochazejte jednotlivé carové kddy,
které jsou k dispozici: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E,
CODE-39 a CODE-128.

Stisknutim @ vyberte zobrazeny typ ¢arového kddu. Na
displeji se rozsviti indikéator ¢arového kédu a na obou
koncich prostoru vymezeného pro znaky ¢arového kédu se
objevi symboly P a I:I

Zadejte znaky, které chcete prevést na Carovy kod, napf.
1234567.

Pamatujte si, Ze indikator ¢arového kédu se objevi na displeji
vzdy, kdyZ umistite kurzor pod znaky ¢arového kédu,

BARCODE
Chcete-li upravit ¢arovy kod, stisknéte D wsriey
Zobrazi se jen znaky ¢arového kodu a na displeji bude svitit
indikator ¢arového kodu. gamcope

Stisknutim @ nebo E} + se vrétite na Stitek.

Na $titcich s jedinym fadkem muzZete Earovy kod smichat
s textem malé, stfedni nebo velké vySky:

scllill || aec[llll || ABCIlll
123 123 123

Kdy?Z pfimichéte ¢arovy kdd do Stitku na dvou Fadcich, bude mit
text vzdy malou velikost.
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BARCODE

Kdy? zadate text a pak stisknete @ a D M , bude
vysledkem text nad ¢arovym kodem:

ABC
123

Kdy? zadate text po stisknutf@ na konci ¢arového kddu,
dostanete text pod ¢arovym kodem:

123
ABC

Text miize byt podtrzeny, napf.:

DYMO LABELMANAGER

nscllllll o
123
STYL

o Stisknutim zobrazite menu pro styly.

¥4n]i [

S pouzitim < nebo > vyberte kurzivu, obrysy, stinovani

nebo

saclll  oer

DYMO LABELMANAGER

nebo zrcadleny text a potom stisknutim |« potvrdte. Na
displeji se rozsviti indikator STYLE.
o Dal$im stisknutim (s zrusite a vrétite se k normalnimu textu.

ROZDELEN] NA STRANKY (] + (4 U
Stitek miizete rozdélit na ‘stranky’ neboli bloky textu, z nichz
kazdy bude mit své vlastni nastaveni velikosti a stylu textu.
Poget fadku, které mizete vytvofit na kazdé strance zavisi na
Sitce Stitku.
e Stisknutim E} +|4l| vloZte rozdéleni na stranky.
e Stisknutim E} + Fw muZete zobrazit Stitek na displeji.
Kazdy konec stranky je oznaten symbolem elle.
. SAVE
ULOZENT (<) + sz
Do paméti miZete uloZit az 10 $titkd.
SAVE
e (Chcete-li uloZit aktualni Stitek, stisknéte E} + (size]. Na
displeji se zobrazi pamétova mista. Pokud nemate uloZené
7&dné Stitky, zobrazi se na displeji:

000000000
a kurzor se bude nachézet pod prvni pozici.
Pokud schranky obsahuiji titky, jsou vypInéné, a kurzor se
nachazi pod poslednim zménénym Stitkem, nap¥.:
-EN000000a-
Obsah $titku
V tomto pfikladu mate uloZeny tfi Stitky. Kurzor se nachazi
pod Stitkem, ktery byl zménén jako posledni, a na druhém
fadku je zobrazen obsah tohoto Stitku.
Stzsknutim D ﬁ muzZete v pfipadé potieby zobrazit
cely obsah Stitku.



e S pouzitim 4 nebo P> presuiite kurzor pod prézdné pamétové
misto a stisknutim |« uloZte svij Stitek do paméti a vratte se

na Stitek nebo stisknutim opustte tuto funkci a vratte se
na Stitek.

Chcete-li vymazat obsah pam&tového mista, pouzijte 4 nebo

CLEAR

k pfesunuti kurzoru pod pfislu§né misto a stisknéte E) + .

VYVOLANI (s + 5]

Stisknutim E) + L zobrazite pamétova mista uloZenych
§titkd - jak je znazornéno v odstavei ‘ULOZENI vyse.
Chcete-li vyvolat uloZeny $titek, pouZijte 4 nebo P

k presunuti kurzoru pod kazdé zaplnéné pamétové misto,
dokud nenajdete Stitek, ktery potfebujete.

Stisknutim E) + FW muzZete v piipadé potfeby zobrazit
cely obsah Stitku.

Stisknutim |« vyberte poZadovany Stitek nebo stisknutim
opustte tuto funkei a vratte se na aktualni &titek.

Chcete-li vymazat obsah pamétového mista, pouZijte  nebo P>

CLEAR

k pfesunuti kurzoru pod pfislu§né misto a stisknéte E) + .

TISK POZADI (4] + fuer|

Pozadi nelze tisknout na 6 mm Stitky nebo se zrcadlovym,

svislym nebo BIG textem.

o Jestlize jiZ pouZivate vzorek (na displeji sviti indikator
PATTERN), miiZete ho stisknutim (] + ‘" Zusit.

e Stisknutim E) + P zobrazite menu pro vzorky:

L
AR
| |
| kostky | 1arta|n |tkanina|
drevo tonovani | karo
" Sachownice . ’
e S pouzitim 4 nebo > premistéte kurzor pod pozadovany
vzorek.

e Stisknutim E vyberte poZadovany vzorek (na displeji se
rozsviti indikator PATTERN) nebo stisknutim (°=] opustte tuto
funkci a vratte se na aktuélni Stitek.

Stitek ulozeny do jednoho z deseti pamétovych mist mézete

pouZit jako text na pozadi jiného Stitku. Napf. jiz uloZeny Stitek

obsahujici jméno DYMO muiZete vytisknout na pozadi $titku s

textem LM300.

Pamatujte si, Ze text na pozadi se vzdy tiskne ve fontu BIG (bez
ohledu na velikost zvolenou pro pivodni $titek) a mnoZstvi textu
vyti$téného na pozadi je urEeno délkou Stitku v popredi.
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Chcete-li tisknout text na pozadi, stisknéte “A”. Na displeji
se zobrazi pamétova mista s uloZenymi Stitky:

-INN0000000:
Obsah 8titku

S pouzitim < nebo P> presuiite kurzor na pamétové misto s
poZadovanym Stitkem.
Stisknutim [« vyberte poZadovany Stitek a pak znovu
stisknéte |« . Tim se z tohoto Stitku stane text na pozadi (na
displeji se fozsviti indikétor PATTERN). Potom se vratte na
aktualni Stitek, ktery bude textem v popredi.
o Stisknutim vytisknéte Stitek.

PAMET S POSLEDNIM STITKEM

o Pfistroj pfi vypnuti uklada text a nastaveni posledniho Stitku.
P¥i zapnuti se tato nastaveni obnovi a zobrazi. Vyjmete-li
baterie na del$i dobu neZ nékolik sekund, miiZe se stét, ze

tyto informace zmizi.
ALIGN

ZAROVNANI [+) + i

o P¥i poufitf $titku s pevnou délkou miizete stisknutim E) +
prepinat mezi zarovnanim textu doleva, na stfed a doprava na
Stitku, jak je zobrazeno na displeji.

€
PREVODY EURO (&) nebo (4] +

Pfistroj LabelManager mizete nastavit tak, aby pfepoGitaval
zvolenou ménu na Euro nebo naopak. KdyZ aktivujete tuto
funkei, prohledévé se Stitek zprava doleva, dokud nenf
nalezena platna &islice. Prvni vyskyt arky (,) nebo tecky (.)
(zprava) je povaZovéan za desetinnou tecku.

Napf.:

Pfi nastaveni konverze mezi Euro a belgickymi franky (viz

‘Nastaveni Euro’ niZe) se po stisknuh’E) + prevede Cislo
na Stitku na belgické franky a na konec Stitku bude pfidana
hodnota v BF.

Z textu ‘Prodej 10.00/" se stane ‘Prodej 10.00/BF403.40’
Jestlize je pivodni &islo na konci titku, bude nahrazeno
hodnotou v BF:

Z textu ‘Prodej 10.00’ se stane ‘Prodej BF403.40°

Stisknutim prevedete Cislo na Stitku na Euro a hodnota
v Euro bude pfidana na konec $titku:

Z textu ‘Prodej 10.00/" se stane ‘Prodej 10.00/%0.24’
Jestlize je pivodni &islo na konci §titku, bude nahrazeno
hodnotou v Euro:

Z textu ‘Prodej 10.00’ se stane ‘Prodej ®0.24’

NASTAVENI EURO
Chcete-li nastavit ménu pro konverzi na Euro:

o Stisknéte E) +( ) a potom . Na displeji se
zobrazi pfedchozi zvolena ména a jeji sménny kurs vzhledem
k Euro, napt.: BEF AV BF40,3399
o S pouZitim A nebo W miZete prochazet mezi ménami,
které jsou k dispozici:
Belgie: BF 40,3399
Finsko: 5,94573 mk
Francie: 6,55957 Fr



Irsko: £ 0,78756

Italie: L 1936,27
Lucembursko: LF 40,3399
Némecko: DM 1,95583
Rakousko: 13,7603 6S
Spanélsko: 166,386 Pts
€1=_

Stisknutim |«J| potvrdte svou volbu.

o A7 pfisté stisknete nebo E) + , provede se
konverze mezi Euro a zvolenou ménou.
Radek, ktery obsahuje €1 = _ je uZivatelsky definovatelny.
MiiZete zde zadat symbol mény a sménny kurs své mény (napf.
$US) vici Euro. Pamatujte si, Ze u mén vétsich nez Euro musite
zadat ‘0’ pred desetinnou tecku hodnoty.
Symboly a specidlni znaky
MEZINARODNI ZNAKY
Chcete-li pridat diakritiku a vytvofit tak mezinarodni znak,
zadejte nejprve znak a hned potom diakritiku. Napf. stisknéte
@ apak (/). Dostanete €.
cete-li pfidat diakritiku k existujicimu znaku, umistéte
s pouZitim < nebo P> kurzor vpravo od znaku, ktery chcete
zménit, a stisknéte prislusné diakritické znaménko.
SYMBOLS

SYMBOLY [+ +

o Stisknutim miZete zobrazit symboly a specialni znaky,

z nichZ nékteré nejsou dostupné pimo z klavesnice. Na

displeji se opjevi posledni pouzity symbol, napf.

€117 anad nim fadek se symboly. Kazdé
pismeno vybira fadek symboli ocislovanych od 1 do 6, jak je

vidét v tabulce na strané 2.

Stisknutim zruste nebo

o Pouzijte klavesy s pismeny ‘A’ az ‘Z, dokud nenajdete fadek s
poZadovanymi symboly. Potom miZete stisknutim klavesy ‘1’
az ‘6" vybrat pozadovany symbol.

Jinou moZnosti je s pouZitim 4 nebo W prochazet fadky A
az Z a pak pouzit 4 nebo > k premisténi kurzoru pod
pozadovany symbol.

o Stisknutim |«/] vloZte symbol na Stitek.

KONTRAST TISKU - miZete nastavit stisknutim E) +

a pak . Zobrazi se symboly pro kontrast.

<[] Wl

o S pouzitim <« nebo P> vyberte svétlejsi nebo tmav3f tisk.

o Stisknutim| |potvrdte nastaveni. Po vypnuti a novém
zapnuti stroje LabelManager se nastaveni kontrastu vréti na
stfednf Groveri.

Poznédmka: Tato funkce umoZiiuje nastavit kvalitu tisku za
extrémnich teplotnich podminek.

SYMBOLS

Cisténi

o Pravidelng Cistéte Cepel noZe. Stisknéte a pridrZte pdku noZe
E. Tim odhalite ¢epel noze D@. Potom pouZijte bavingny
hadfik a alkohol a vyCistéte obé strany ¢epele. Uvolnéte paku
noZe E.

o Pravideln& kontrolujte a Gistéte Eelo tiskové hlavy D@
POUZE s pouZitim bavinéného hadfiku a alkoholu.

Odstrafnovani zavad

Na displeji neni obraz

® Zkontroluijte, jestli je stroj zapnuty.

o Vyméiite vybité baterie.

® Zkontrolujte stfidavy adaptér.

Stroj netiskne nebo tiskne nekvalitné

o Viyméiite vybité baterie.

e Zkontroluijte, jestli je spravné nainstalovana kazeta s paskou.
o Vycistéte tiskovou hlavu.

o Vyméte kazetu s paskou.

Spatna kvalita tisku bilou barvou

Pri pouZiti kazety s paskou "Bilé £ernd" nebo "Bila /
prihledna", tj. pfi tisku bilou barvou, je pro dosazeni optimalni
tiskové kvality vhodné nastavit nejtmavsi kontrast tisku. Zména
nastaveni kontrastu tisku prostfednictvim klavesnice je popsana
v odstavci "Kontrast tisku".

Zasekla paska

Opatrné vyzvednéte kazetu s paskou.

Odstrarite / uvolnéte zaseklou pésku.

NEREZTE inkoustovou pasku - utdhnéte ji ototenim civky B@®.
Odfiznéte prebytecnou pasku na Stitky.

o Vratte kazetu s paskou na misto.

Spatné fezani

e Pravidelng Cistéte Cepel noZe.

Zadna reakce na klavesu pro tisk

Stisknutim libovolné klavesy se vratte k normalnimu displeji.
Otevrete prihradku s kazetou a uvolnéte zablokovani.

o Blikani (0000000000 na displeji znamena vybité
baterie. Stisknutim libovolné klavesy se vratte k normalnimu
displeji. Vyméiite baterie.

Nejste tispésni?

o Zavolejte horkou linku zakaznické sluzby DYMO ve své zemi -
viz zarugni list.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni (domacnosti)

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamena, ze
ﬁj pouzité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany
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spole¢né s komunalnim odpadem. Za tcelem spravné likvidace vyrobku
jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech, kde budou pfijata zdarma.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pirodni
zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadd na
Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt diisledky nespravné
likvidace odpadii. Dal3i podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo
nejbliziho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.
Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni (firemni a podnikové pouziti)

Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte
podrobné informace u Vaseho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni v ostatnich zemich mimo
Evropskou unii

Vyse uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou
likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné
informace u Vasich afadd nebo prodejce zafizeni.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení  (domácnosti) 


janecek
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení  (firemní a podnikové použití) 



janecek
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 


janecek
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.





