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Vazač kroužkový FELLOWES PB150 a PB250E /elektrický model/
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Upozornění pro Fellowes PB 250E

Umístěte vázací přístroj na stabilní plochu do blízkosti snadno dostupné zásuvky.

Ujistěte se, že se přístroj nedostane do kontaktu s vodou.

Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen přívodní kabel.

Nedávejte přívodní kabel na teplý povrch přístroje.

Nenechávejte kabel volně viset z police atd.

Před použitím vysuňte nožky (3) dopředu tak, aby měl stroj co největší stabilitu.

Do otvorů (2) upevněte nosný rámeček (1) pro pohodlnější vkládání listů do hřbetu.
Regulace děrování

Doporučuje se nejdříve proděrovat jeden list a prověřit, zda odstup děr prvního a posledního děrovaného otvoru od okrajů papíru je stejný.

Fellowes PB 150 :

položte jeden list do vstupu  pro děrování (5) a stlačte  páku (4). Pro dokonalé vyrovnání listu použijte dorazovou lištu. Potom papír vyjměte. 

Fellowes PB 250E :

stiskněte vypínač (6) a  vyčkejte až se rozsvítí kontrolka (7). Položte jeden list do vstupu  pro děrování (5) a stiskněte startovací tlačítko (8). Potom papír vyjměte.

Formát a vzdálenost prvního děrovaného otvoru nastavte dorazovou lištou (18) pomocí stavěcího kolečka (17).

Děrování
Až provedete všechny dosud popsané postupy, pak je vaše zařízení  připraveno k použití.

Fellowes PB 150 :

vložte listy do místa s děrovadly (5) vyrovnejte listy na dorazovou lištu a spusťte dolů páku (4). Vraťte páku zpět do výchozí pozice, abyste mohli vytáhnout děrované papíry.

Fellowes PB 250E

vložte listy do místa s děrovadly (5) vyrovnejte listy na dorazovou lištu a stiskněte startovací tlačítko (8)

Vázání

Položte kroužkovou vazbu  / hřbet / otevřenou stranou nahoru za hřeben (14). K otevření vázacího hřebenu zatáhněte za  páku (15) co nejvíce směrem dolů a vložte proděrované listy do otevřeného vázacího hřbetu. Poté co vložíte listy tak, aby směřovaly do vázacího hřbetu dolů ke stroji, dostanete bezvadně svázané dokumenty. Vraťte páku (15) do výchozí pozice, abyste uzavřeli plastovou vazbu a vyjměte svázané podklady.

Nastavení velikosti hřbetu

Položte kompletní dokument (včetně desek) na plochu přístroje (9) a snižte knoflík (10) dolů. V okénku (11) se ukáže optimální velikost hřbetu.

Nastavení otevření plastové spirály
Modely jsou opatřeny regulací (16) rozevření vazbového hřebene. Tento přípravek je zvláště vhodný pro vázací práce, při kterých je opakovaně používán hřbet stejného rozměru. Pro nastavení regulace nejdříve rozevřete hřbet do žádané polohy -  stlačte páku (15) do rozevření, které požadujete. Poté stiskněte knoflík pro pevné nastavení dolů a posuňte jej co nejvíce směrem k přední straně přístroje. Kovové háčky sloužící pro otevření plastového vázacího hřebenu zůstanou stát vždy na tomto místě. Tento postup se musí opakovat jen tehdy, pokud chcete změnit průměr hřbetu.

Zásobník na ústřižky (13) je nutné pravidelně vysypávat. Pro kontrolu zaplnění slouží  

průzor  (19).  

Technická specifikace





PB 150




PB 250E

manuální
 


elektrický

Max. počet vázaných listů (80g/m2)
240





240

Max. počet děrovaných listů



15






15

Max. průměr hřbetu mm




28






28

Nastavitelná volba hřbetu




ano





ano

Nastavení šířky hřbetu





ano





ano

Výběr plastového hřbetu

Průměr hřbetu

Počet listů

mm




80g/m2

4,5




2-10

6





11-20

8





21-40

10





41-55

12,5




56-80

14





81-100

16





101-120

19





121-150

22





151-180

25





181-210


28,5




211-240

32





241-280

38





281-340

45





341-410

51





411-450

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  

(domácnosti) 
[image: image2.jpg]Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  

(firemní a podnikové použití) 
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.
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