[image: image3.jpg]Fellowes.




[image: image2.jpg]Fellowes.





NÁVOD K POUŽITÍ

Stroj na tepelnou vazbu TB 250/450

                   [image: image4.emf]
Přečtěte si prosím pozorně tyto instrukce.

Operační instrukce

· Umístěte přístroj na stabilní plochu do blízkosti snadno dostupné zásuvky.

· Ujistěte se, že se přístroj nedostane do kontaktu s vodou.

· Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen přívodní kabel.

· Nedávejte přívodní kabel na horký povrch přístroje.

· Nenechávejte kabel volně viset z police atd.

· Používejte pouze obálky určené výrobcem pro tepelnou vazbu do šířky 30 mm

Návod k použití

1. Pro tepelnou vazbu se používají speciální termoobálky v různých šířkách hřbetu.  Vyberte vhodnou šířku hřbetu viz tabulka níže. Pokud si nejste jisti, vložte dokumenty  do měřící drážky (4) a přitiskněte tlačítko (5) až k měřeným dokumentům směrem dolů. Poté se v okénku (6) ukáže požadovaná šířka hřbetu.

2. U přístroje TB 450 jsou navíc číslice na barveném pozadí – žlutá  a oranžová. Tyto barvy ukazují správný teplotní cyklus pro daný dokument. – 30 nebo 45 sekund, pokud je dokument širší - 60 sekund / červená barva není v  okénku znázorněna /

3. Položte dokument včertne termoobálek do měřící drážky (4) a ukáže se vám správný teplotní cyklus. 

4. Aby mohl začít celý proces, zapněte přístroj tlačítkem (3) / u typu 450 nastavte požadovanou teplotu (11) /a počkejte až se rozsvítí kontrolka READY (7) – cca za 3 minuty.

5. Vložte dokument do vázací obálky  doprostřed tak, aby byl zaručen kontakt všech listů s tavným lepidlem. 

6. Vložte dokument v obálce hřbetem směrem dolů, do pracovního prostoru termovazače mezi lišty separátoru (8) tak, aby byl zaručený kontakt hřbetu termoobálky s hřející lištou, tvořící dno termovazače. Vyčkejte až se rozsvítí kontrolka BINDING (9), která signalizuje začátek procesu laminování. Jakmile je proces ukončen, zazní delší signalizační tón. 

7. Poté vyjměte  dokument z přístroje a nechejte na zadní liště přístroje (1) hřbetem dolů  přibližně 10 minut vychladnout. Lišta je umístěna v otvorech (2) a povytažením můžete upravit její šířku.

8. Přístroj se vypne automaticky pokud není hodinu využíván v provozu. 

Technická specifikace

	
	TB 250
	TB 450

	Délka vazby/formát 
	330 mm/A4
	330 mm/A4

	Max. počet vázaných listů A4/80g
	300
	700

	Šířka vazby
	30 mm
	30 mm

	Doba vazby 
	30 sekund
	30 sekund


	Tloušťka hřbetu mm
	Kapacita listů A4/80g
	Tloušťka hřbetu mm
	Kapacita listů A4/80g 
	Tloušťka hřbetu mm
	Kapacita listů A4/80g

	1,5
	1-10
	15
	121-150
	33
	301-330

	3
	11-32
	18
	151-180
	36
	331-360

	4
	33-45
	21
	181-210
	39
	361-390

	6
	45-60
	24
	211-240
	42
	391-420

	9
	61-90
	27
	241-270
	48
	421-480

	12
	91-120
	30
	271-300
	54
	481-540


Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

(domácnosti) 
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Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné 

přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení                           (firemní a podnikové použití) 
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.
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