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LAMINATOR CONTROLS

QUICK START GUIDE




ENGLISH

LAMINATOR CONTROLS

A On / off switch

B Standby / Power on button

C Auto/Cold button

D Reverse button

E Carry handles

F Pouch / document entry slot
CAPABILITIES

Performance

Entry width A3 /318mm
Pouch thickness (min.) 75 micron (per side)
Pouch thickness (max.) 250 micron (per side)
Estimated heat-up time 30-60 seconds
Cool down time 30-60 minutes
Lamination speed up to 100cm/min
Number of rollers 6

Ready indication Light & beep
Manual reverse function Yes

Clear Path / Anti-jam engine ~ Yes

LED interface Yes

Sleep Mode Yes (30 mins)
Photo-capable Yes

Carrier-free Yes

Exit fray Yes

G Entry shelf (illuminated)
H Pouch / document exit

| lluminated user interface
J Exit tray

K

Micron indicators

Technical Data

Voltage 220-240V AC

Frequency 50Hz

Wattage 1200 Watts

Amps 5.2 Amps

Dimensions (HxWxD) 121mm x 546mm x 172mm
Net weight 6.5Kg

Max document thickness 0.7mm

A\ | IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - KEEP FOR FUTURE USE

- The machine is for indoor use only. Plug the machine into an easily accessible outlet.
- To prevent electrical shock - do not use the appliance close to water, do not spill water on fo the appliance, power cord or wall

socket.

DO ensure the machine is on a stable surface.

DO test laminate scrap sheets and set the machine before final
laminations.

DO remove staples and other metal articles prior to laminating.
DO keep the machine away from heat and water sources.
DO turn off the machine after each use.

DO unplug the machine when not in use for an extended
period.

DO use pouches designed for use at the appropriate settings.
DO keep away from pets, while in use.

DO NOT leave the power cord in contact with hot surfaces.

DO NOT leave power cord hanging from cupboards or shelves.
DO NOT use appliance if the power cord is damaged.

DO NOT attempt to open or otherwise repair the machine.
DO NOT exceed the machines quoted performance.

DO NOT allow minors to use this machine.

DO NOT laminate sharp or metal objects (eg: staples, paper
clips).

DO NOT laminate heat-sensitive documents (eg: tickets,
ultrasounds efc) on hot settings.

DO NOT laminate an empty pouch.



FEATURES & TIPS

AutoSense

cold % Auto (Hot)/Cold
The Auto (hot)/cold button is used to toggle back and

Unique system detects pouch thickness and self-adjusts

to optimal lamination setting.

To eject the laminating pouch during use, press and hold

down the reverse button until the pouch has ejected
from the machine.

‘Sleep Mode’ function

If the machine is not active for 30 minutes, the ‘Sleep

Mode’ function will place the machine into standby
mode. To operate the machine, press the ‘Power On’
button on the control panel.

forth between hot and cold laminating.

For best results, use Fellowes ® brand pouches:
Enhance 80, Impress 100, Capture 125, Protect
175, Preserve ZEO (Enhance 80 - cold pouch).

This machine does not need a carrier to laminate.
It is a carrier-free mechanism.

Always put the item to be laminated info the
appropriate sized pouch.

Always test laminate with a similar size and
thickness before final process.

Prepare pouch and item for lamination. Place
item within pouch centred and touching the
leading sealed edge. Ensure the pouch is not too

large for the item.

 Ifrequired, trim excess material from around the
item after [amination and cooling.

Heat Shield

¥/ HeatGuard Technology
Keeps the laminator surface comfortable to the touch.

BEFORE LAMINATING

1. Ensure the machine is on a stable surface. 3. Plug the machine into an easily accessible mains
socket. Switch the mains supply on.
2. Check there is enough clear space (min 50cm)
]Pehilnd the machine to allow items to pass through 4. Fitthe Exit Tray to the rear of the machine.
reely.

STEPS TO LAMINATE

5. Switch the power on (located af the rear right side of 10, For cold lamination, press the Auto (hot)/cold button.

the machine). The cold display and entry tray lights will flash.
When the laminator is ready for cold lamination the
cold display will turn solid and a beep will sound.
Note: to use the cold setting after hot lamination you
may have to wait for the laminator to cool down for
30 — 60 minutes.

6. The control panel buttons will flash once as part of a
check light system to ensure proper function.

/. Tlhe Standby button will remain on with a soft blue
glow.

11. To switch back to hot pouch laminating after cold
8. Press the ‘Standby” button on the conirol panel. laminating, press the Auto (hot)/cold button.
The Auto (hot)/cold button and entry tray lights will
flash. The auto display will turn solid and a beep will 12, Place the pouch, sealed edge first, into the pouch /
sound when the laminator is ready for 75/80 micron. document entry. Keep the pouch straight and central
Additional micron indicators will light up when the within the document entry, not on an angle. Use the
laminator is ready for thicker pouches. entry markings as a guide.

9. The machine will automatically warm-up to the hot 13. Upon exit, the laminated pouch is hot and soft.
pouch (auto) setting. Note: the laminator features Remove the pouch immediately. Place pouch onto a
AutoSense which automatically recognises the pouch flat surface to cool. This helps prevent any jamming.
thickness you insert into the laminator.



TROUBLESHOOTING

Problem

Possible cause

Solution

No glowing ‘blue’ Power on

Switch on machine at right side and at wall

LED Machine not switched on socket. Press power standby button

Maximum document thickness equals
0.7mm. Pass through laminator a second
time.

Pouch does not completely seal

the item ltem may be too thick fo laminate

Pouch is jammed

Pouch was inserted open end first

Pouch was not centred on entry Select the reverse button and pull out the

pouch by hand

Pouch is lost in the machine _
Pouch was not straight upon entry

Empty pouch was used

Damaged rollers or adhesive on rollers

Pouch is damaged after
lamination

Pass cleaning sheets through the machine
to test and clean rollers

Damaged rollers or adhesive on rollers

NEED HELP?

Let our experts help you with a solution.

Customer Service...  www.fellowes.com

Always call Fellowes before contacting your place of purchase, see the rear cover for contact details.

Consider registering your machine at www.fellowes.com/register to receive updates and additional information.

STORAGE & CLEANING

Unplug the machine at the wall. Allow the machine to cool. The outside of the machine can be cleaned with a damp
cloth. Do not use solvents or flammable materials to polish the machine. Cleaning sheets can be purchased for use with
the machine. When the machine is warm — run the sheets through the machine to clean any residue off the rollers. For
optimum performance, it is recommended that dleaning sheets are used with the machine regularly. (Cleaning sheet
order code #5320604).

PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY

Thank you for purchasing a Fellowes product. Please visit www.fellowes.com/register to register your product and
benefit from product news, feedback and offers. Product details can be found listed on the rating plate positioned on the
rear side or underside of the machine. Fellowes warrants all parts of the laminator to be free of defects in material and
workmanship for 2 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during
warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes’ option and expense, of the
defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorised repair. Any implied warranty,
including that of merchantability or fitness for particular purpose, is hereby limited in duration to the appropriate
warranty period set forth above. In no event shall Fellowes be liable for any consequential damages attributable to

this product. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary from this warranty.
The duration, terms and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions
or conditions may be required by local law. For more details or to obtain services under this warranty, please contact
Fellowes or your dealer.




CESKY (2

OVLADACI PRVKY LAMINATORU

A Vypinac

B Tlacitko Pohotovostni rezim/zapnout
C Tlacgitko Auto/Cold

D Tlacitko Zpét

E Uchyty na prenaseni

F Otvor pro vkladani laminovacich
VLASTNOSTI

Vykon

Vstupni Sitka A3/318 mm
Tloustka laminovaci
kapsy (min.) 75 mikrona (jedna

strana)

Tloustka laminovaci

kapsy (max.) 250 mikronu (jedna

strana)
Pfiblizna doba ohievu 30 - 60 sekund
Doba ochlazovani 30-60 minut

Rychlost laminovani az 100cm/min
Pocet vélcu 6

Indikace pfipravenosti Svételna a zvukova
Ruéni zpétny chod Ano

Technologie Clear Path/ochrana proti
zablokovani dokumentd  Ano

Rozhrani LED Ano
Rezim spanku Ano (za 30 minut)
Laminovani fotografii Ano

A

POZDEJSIi POUZITi

kapes/dokumentu
G Pfihradka pro vkladani (osvétlena)
H Vystup laminovacich kapes/dokumentu
I Osvétlene uzivatelské rozhrani
J Vystupni nosi¢
K Ukazatele tloustky v mikrometrech

Ano
Ano

Laminovani bez nosice
Vystupni nosi¢
Technické udaje

Napéti 220-240 V stt.

Frekvence 50 Hz

Pfikon 1200 W

Proud 52A

Rozméry (v x § x h) 121mm x 546mm
x 172mm

Cista hmotnost 6,5 kg

Max. tloustka dokumentu 0,7 mm

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY — USCHOVEJTE PRO

- Pristroj je ur€en pouze k pouzivani ve vnitfnim prostredi. Zapojte pfistroj do snadno pfistupné elek-

trické zasuvky.

- Pfistroj nepouzivejte v blizkosti vody, zabrarite politi pfistroje, napajeciho kabelu nebo zasuvky
vodou, aby se predeslo riziku Urazu elektrickym proudem.

Zajistéte, aby byl pfistroj umistén na stabilnim
povrchu.

Pred provedenim kone¢né laminace provedte
zku$ebni laminaci zbytkovych listl a nastavte
pristroj.

Pred laminovanim odstrante svorky a jiné kovové
predmeéty.

Uchovavejte pristroj mimo zdroje tepla a vody.
Vypinejte pfistroj po kazdém pouziti.

Pokud pfistroj del§i dobu nepouzivate, odpojte
ho od sité.

Pouzivejte pouze laminovaci kapsy uréené pro
pfisluSsna nastaveni.

PFi pouziti dbejte na to, aby se k pfistroji
nepfiblizovala doméci zvirata.

Napajeci kabel by se nemél dostat to styku s
horkym povrchem.

Napajeci kabel nesmi viset ze skiinék nebo polic.

Pfistroj nepouzivejte, pokud je napajeci kabel
poskozen.

Pfistroj neotevirejte ani jinak neopravuijte.
Neprekracujte uvedeny vykon pfistroje.
Zabrante détem v pouzivani pfistroje.

Nepokousejte se laminovat ostré nebo kovové
pfedmeéty (napf. svorky, sponky na papir).

Nepokousejte se laminovat dokumenty citlivé
na teplo (napf. vstupenky, ultrazvukové snimky
apod.) pfi nastaveni pro teplou laminaci.

Nelaminujte prazdné laminovaci kapsy.



VLASTNOSTI A TIPY

I]A E AutoSense

Jedinecny systém zjistuje tloustku kapsy a
automaticky upravuje nastaveni laminace na
optimalni hodnoty.

Chcete-li za provozu vysunout laminacni kapsu
z pristroje, stisknéte tlaCitko zpétného chodu a
drzte ho, dokud se kapsa nevysune.

Pokud pfistroj neni 30 minut aktivni, funkce
,rezim spanku“ ho uvede do pohotovostniho
rezimu. Chcete-li pfistroj aktivovat, stisknéte
tlaCitko ,Zapnout“ na ovladacim panelu.

'6' Technologie HeatGuard

Zajistuje, aby byl laminator pfijemny na dotek

PRED LAMINOVANIM

Auto &

Cold % Auto (horka)/Cold

Pomoci tlacitka Auto (horkd)/Cold Ize prepinat

mezi horkou a studenou laminaci.

. Nejlepsich vysledkl dosdhnete s kapsami
ZErr]1 (zkpce%l(? ¥\I,r%S%rDe:ss. 100 ture 1p 25
Protect 175,,’Pre%erve 250 (%ar%ance 80—
pro studene laminovani).

. Tentp pFl'strorjﬂpFi laminovani nevyzaduje
nosi¢. Jeho mechanismus pracuje bez
nosice.

. Predméty k lamingvanj vzdy vkladejte do
kapsy onov?dajl'ci veIikostiY )

. Pred konefc':n ym laminovanim vzdy provedte
ﬁﬁﬂ‘éﬁ?&‘d aminovani se stejnou vellkosti a

. Cripravte kal;T)]sua okument k laminaci.
ozte dokument é)stre u Jaminovaci
kapsy ta ,ab){(se / Ipredn 0
an_v eneho okraje. Ujjstete se,,zg
grx?gnog % kapsa neni pro dany dokument
ilis velka.

. Pg laminagi a ochlazeni v pfi afié nPotFeby
ofiznéte prebytecny material kole
dokumentu.

1 «Zajistéte, aby byl pfistroj umistén na stabilnim 3 Zapojte pristroj do snadno pfistupné sitové

povrchu.

zasuvky. Zapnéte napajeni.

2.Zkontrolujte, zda je za pfistrojem dost volného 4 Pfipojte vystupni nosi¢ k zadné strané

mista (min. 50 cm) pro bezproblémovy
prichod materiald.

POSTUP PRI LAMINOVANI

pfistroje.

5.Zapnéte napajeni (vypinac¢em na prave zadni 1 O.Pro studenou laminaci stisknéte tlacitko Cold.

strané pfistroje).

6.Tlaé|'tka ovladaciho panelu jednou probliknou

pro kontrolu spravné funkce svéteného
systému.

7.Tlaé|’tko pohotovostniho rezimu Standby

zUstane svitit modrym svétlem malé intenzity.

8.Stisknéte tlagitko pohotovostniho rezimu

Standby na ovladacim panelu. Tlacitko Auto

a kontrolky vstupniho nosice zablikaji. Az
bude laminator pfipraven na tloustku 75/80
mikrometru, rozsviti se kontrolky trvale a
zazni pipnuti, Az bude laminator pfipraven
na vyssi tIoustvk)ﬁ kapes, rozsviti se dalsi
ukazatele tloustky v mikrometrech.

9.PF|'stroj se automaticky nahreje podle
(automatického) nastaveni pro horkou
laminaci. Poznamka: laminator je vybaven
funkci AutoSense, ktera automaticky
rozpozna tloustku vlozené laminovaci kaps
Laminator se automaticky nastavi na tloust
kapes pro horkou laminaci 75 az 250
mikrometru.

Tlacitko Cold a kontrolky vstupniho nosice
zablikaji. Az bude laminator pripraven na
studenou laminaci, kontrolky se rozsviti trvale
a ozve se pipnuti. .. )
Poznamka: chcete-li pouzit nastaveni pro
studenou laminaci poté, co byla provedena
horka laminace, meli byste pockat 30 az 60
minut, nez laminator vychladne.

1 1 = Chcete-li po studené laminagi prejit zpét k
horké laminaci, stisknéte tlacitko Auto.

1 2_Vloéte kapsu do otvoru pro vkladani kapes/
dokumentl zatavenou hranou napred.
Vkladejte kapsu rovné a do stfedu otvoru;
nesmi byt zasunuta Sikmo. Ridte se znaCkami
pro vkladani dokumentu.

1 3.Lami,nac“:n|'vkapsa [e po vystupu z pfistroje
horka a mekka. Okamzite ji vyjmete. Folii
polozte na rovnou plochu a vyckejte, dokud
nevychladne. Tento krok pomuUze predejit
deformaci.



RESENi PROBLEMU

Problém Mozna pFi¢ina Reseni
o R Zapnéte pfistroj na pravé strané a na
waesg_lgnrpodry indikator PFistroj neni zapnuty nasténné zasuvce. Stisknéte tlaitko
pay napajeni/pohotovostniho rezimu
. . o o e Maximalni tloustka dokumentu je 0,7
Kapsa zcela neuzavira Dokument je mozna prilis silny pro | -+ Nechte jej projit laminatorem
dokument laminaci .
podruhé.

Kapsa je zablokovana

Kapsa byla vloZzena otevienym

koncem napred

Kapsa neni vystfedéna v

. N zavadeécim otvoru Stisknéte tladitko zp&tného chodu a
Kapsa zUstala v pfistroji - - AN
P P ) Kapsa neni vyrovnana v vytahnéte kapsu rukou

zavadeécim otvoru

Byla pouzita prazdné kapsa

Poskozené valce nebo lepidlo na

valcich
Kapsa je po laminaci Poskozené vélce nebo lepidlo na | Protahnéte strojem Cistici listy, aby se
poskozend valcich vyzkousely a vycistily valce

POTREBUJETE POMOC?

Nasi odbornici vam pomohou s feSenim.

Sluzby zékaznikim... www.fellowes.com

Nez se obratite na svého prodejce, vzdy telefonicky kontaktujte spole¢nost Fellowes; kontaktni udaje
najdete na zadni strané obalu.

Zvazte registraci pristroje na strance www.fellowes.com/register, abyste ziskali aktualizace a dalSi infor-
mace.

SKLADOVANI A CISTENI

Odpoijte pfistroj od nasténné zasuvky. Nechejte ho vychladnout. Vnéjsi povrch pfistroje Ize Cistit vihkym
hadfikem. K leSténi pfistroje nepouzivejte rozpoustédla ani hoflavé latky. Muzete zakoupit Cistici listy pro
pristroj. Je-li pfistroj zahfaty, nechejte jim projit Cistici listy, které odstrani pozlstatky laminacni Cinnosti
z valcu. Pro optimalni vykon doporucujeme, aby byly Cistici listy pouzivany pravidelné. (Objednaci kod
Cisticich listu #5320604).

REGISTRACE VYROBKU/CELOSVETOVA ZARUKA

Dékujeme, zZe jste si zakoupili vyrobek spole¢nosti Fellowes. Navstivte stranky www.fellowes.com/
register, zaregistrujte svUj vyrobek a vyuzijte vyhod novinek o vyrobcich, reakci a nabidek. Informace o
vyrobku najdete na typovém Stitku na zadni nebo spodni strané pfistroje. Spole¢nost Fellowes ruci za
vesSkeré vady materialu a zpracovani vSech ¢asti laminatoru po dobu dvou let od data nakupu puvodnim
zakaznikem. Pokud se béhem zarucni doby objevi jakykoli vadny dil, jedinym a vylu€nym napravnym
prostfedkem bude oprava nebo vyména vadného dilu na zakladé rozhodnuti spole€nosti Fellowes a na
jeji naklady. Tato zaruka se nevztahuje na nespravné pouziti, Spatné zachazeni nebo neopravnénou
opravu. VesSkere vyplyvajici zaruky véetné zaruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétni ucel jsou
timto omezeny na vy$e uvedenou zaruc¢ni lhutu. Spole¢nost Fellowes nebude v zadném pfipadé
odpovidat za nasledné Skody, které by mohly byt spojovany s timto vyrobkem. Toto zaruka vam udéluje
zvlastni zakonna prava. Miuzete mit dalSi zakonna prava, ktera se lisi od této zaruky. Doba a podminky
této zaruky jsou platné na celém svété, kromé zemi, ve kterych jsou omezeni, vyhrady nebo podminky
stanoveny mistnimi pfedpisy. Dalsi informace nebo sluzby zalozené na této zaruce vam poskytne
spole¢nost Fellowes nebo prodejce.




SLOVENSKY @

OVLADACIE PRVKY LAMINATORA

A Hlavny vypinac

B Tlacidlo zapnutia/
pohotovostného rezimu

C Tlacidlo Auto/Cold

D Tlacidlo spatného chodu

E Rukovéte na prenasanie

F Otvor na vstup puzdra/dokumentu

PARAMETRE

Vykon

A3/318 mm
75 mikrénov (na

Sirka vstupu

Hrubka puzdra (min.)
kazdej strane)

Hrubka puzdra (max.)
kazdej strane)

Priblizny ¢as zahriatia
Cas vychladnutia 30 — 60 minGt
Rychlost laminovania Do 100cm/min
Pocet valCekov 6

Indikator pripravenosti

Funkcia manuéalneho )
spatného chodu Ano

Vycistenie drahy/zariadenie

250 mikrénov (na

30-60 sekund

Svetelny a zvukovy

proti zaseknutiu Ano
Rozhranie LED Ano
Rezim spanku Ano (30 min.)

A

V BUDUCNOSTI

Podpera vstupu (osvetlena)
Vystup puzdra/dokumentu
Svetelné pouzivatelské rozhranie
Vystupny zasobnik

Indikatory hrabky v mikrénoch

AT IO

Moznost laminovania

fotografii Ano
Laminovanie bez nosi¢éa Ano
Vystupny z&sobnik Ano

Technické udaje

Napatie 220 — 240 V str.
Frekvencia 50 Hz

Prikon 1200 W

Prad 52A

Rozmery (v x § x h) 121 x 546 x 172 mm
Cista hmotnost 6,5 kg

Max. hrubka dokumentu 0,7 mm

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY — USCHOVAJTE NA POUZITIE

— Zariadenie je urCené vyhradne na pouzivanie v interiéri. Zariadenie zapojte do jednoducho pristupne;

zasuvky.

— Predchadzajte zasahu elektrickym prudom — nepouzivajte zariadenie v blizkosti vody, nerozlejte
vodu na zariadenie, napajaci kabel ani na zasuvku.

DBAJTE NA TO, aby zariadenie bolo na stabil-
nom povrchu.

OTESTUJTE laminovanie pomocou skusobného
harka a nastavte zariadenie, az potom uskutoCnite
finalne laminovanie.

ODSTRANTE pred laminovanim svorky a iné
kovové predmety.

UDRZUJTE zariadenie mimo zdrojov tepla a
vody.
VYPNITE zariadenie po kazdom pouZziti.

ODPOJTE zariadenie od elekirickej siete, ak ho
nebudete dlhsSie pouzivat.

POUZIVAJTE puzdra uréené na pouzivanie pri
prislusnych nastaveniach.

DBAJTE NA TO, aby sa domace zvierata
nezdrziavali v blizkosti zariadenia pocas jeho
pouzivania.

NEDOVOLTE, aby sa napajaci kabel dostal do
kontaktu s horucimi povrchmi.

NENECHAVAUJTE elektricky kabel visiet zo skrin-
iek alebo policiek.

NEPOUZIVAJTE zariadenie, ak je napajaci kabel
poskodeny.

NEPOKUSAJTE SA otvorif ani inak opravif toto
zariadenie.

NEPREKRACUJTE menovity vykon zariadenia.

NEDOVOLTE toto zariadenie pouzivat malym
defom.

NELAMINUJTE ostré ani kovove predmety (napr.
spinky alebo svorky).

NELAMINUJTE dokumenty citlivé na teplo
(napriklad vstupenky, ultrazvukové snimky a pod.)
pri horucich nastaveniach.

NELAMINUJTE prazdne puzdro.



FUNKCIE A TIPY

I]A E AutoSense

Jedine€ny systém, ktory rozpoznava hrabku
puzdra a nastavi optimalne nastavenie
laminovania.

rrrrrrr

Ak chcete vysunuf prave laminované puzdro,
podrzte stlacene tlacCidlo spatného chodu, az kym
sa puzdro nevysunie zo zariadenia.
I

- ) Funkcia rezimu spanku
Ak sa zariadenie nepouziva poc¢as 30
minut, funkcia rezimu spanku ho prepne do
pohotovostneho rezimu. Ak chcete zariadenie
pouzivat, stlacte tlacidlo zapnutia na ovladacom
paneli.

'6" Technoldgia HeatGuard

Povrch lamindtor zostava prijemny na dotyk

PRED LAMINOVANIM

1 «Dbajte na to, aby zariadenie bolo na
stabilnom povrchu.

2 «Skontrolujte, €i je za zariadenim dostatok
volného miesta (min. 50 cm), aby nim mohli
laminované dokumenty volne prechadzat.

POSTUP LAMINOVANIA

5.Zapnite napéjanie (na zadnej strane zariadenia).

6.Tlaéidlé na ovladacom paneli zablikaju raz ako
sUcast kontroly spravnej funkcie.

7. Tlacidlo pohotovostného rezimu zostava svietit
namodro.

8. Stlacte tlacidlo Standby (pohotovostny rezim)
na ovladacom paneli. Kontroly automatického
rezimu a podavaca blikaji. Kontrolky za¢nu svietit
neprerusovanie a ozve sa zvukové znamenie ked
je laminator pripraveny na 75/80 mikrénov. DalSie

indikatory hrabky svietia ked' je laminator pripraveny

na hrubsi material.

9. Stroj sa automaticky zohreje na rezim laminacie za
horlGca (automaticky rezim). Poznamka: laminator

je vybaveny funkciou AutoSense, ktora automaticky

detekuje hrubku materialu, ktory zalozite do
laminatora.

Laminator sa automaticky prispdsobuje hribke od
75 do 250 mikrénov.

Auto &

Cold % Auto (hortca)/studena

Tlacidlp Auto (hot)/cold auto (horuca)/studena
flammacla) ouziva preﬁmanl medzi
aminaciou za tepla a za stud

. Na ep3| vysledkédosmhnete S puzdrami
e fowe
ahyce $ Impress 100 C‘Ee;mure 125

Prot ct 175, Preserve 250 ance 80
puzdro na laminovanie za studena).

. Toto zariadenie nevyzaduje nosi¢ na
am?oovan?e rige r%echahelzmus bez

nosica.
amijnovany predmet vzdy vlozte do puzdra
vhoo|nej veykg y P
. Pred finalnym laminovaniy Lu(%%
r& ovanie omocci1 skuso ne arka
podobnej velkosti a hrubky
. Pr ravte zdroa redmetn Iamlnovanle
zte met odgre upu ra ak
%/ bo vstre e a I'sa pre neho
za aveneho? e naio, a P/
puzdro nebolo p e pre et prilis velké.
. V pripade otreb laminovani .a
¥p Pdnu éi ryp?te okolo, J?mlnovaneho
predmetu nadbytoCcny materia

3 Zapojte zariadenie do jednoducho pristupnej
zasuvky. Zapnite sietfovy privod.

4. Upevnite vystupny zasobnik k zadnej strane
zariadenia.

1 O.Ak si zelate studenu laminéciu, stlaéte prislusné

tlacidlo studenej laminacie. Tlacidlo studenej
laminacie a podavaca blikaju.

Ked je laminator pripraveny na studenu laminéciu,
kontrolky svietia nepreruSovane a ozve sa zvukové
zZnamenie.

Pozn.: ak chcete pouzif student laminaciu po teplej
laminécii, je mozné, ze budete musiet pockat 30 - 60
minat kym laminator vychladne.

1 1 « Ak chcete po studenej laminacii znovu pouZif

laminaciu za horuca, stlacte tlacidlo automatického
rezimu.

1 2.Zaloite vrecko uzavretym koncom do otvoru na

vkladanie vreckal Vrecko nastavte rovnobezne s
otvorom, nie Sikmo. Pouzite vodiace znacky.

1 3.Po vysunuti je zalaminovany material hordci a

mékky. OkamzZite ho vyberte. PoloZte ho vychladndt
na rovny povrch. Pomaha to predist zaseknutiu.



RIESENIE PROBLEMOV

Problém Mozna pri¢ina Riesenie

Tlacidlo napéajania na Zapnite zariadenie na pravej strane
prednom paneli nesvieti Zariadenie nie je zapnuté a zapojte ho do zasuvky. Stlacte
namodro tlaCidlo pohotovostného rezimu

Laminovany dokument je zrejme Maximalna hrubka dokumentu je
prili$ hruby na to, aby mohol byt 0,40”/0.7mm Prepustite cez laminator
zalaminovany po druhykrat.

Laminovany dokument nie
je zalaminovany cely

Puzdro je uviaznuté

Puzdro bolo do zariadenia vlozené
otvorenym koncom

Puzdro nebolo viozené v strede

Puzdro zostalo zachytené v | Vstupu Pouzite tlacidlo spatného chodu a
zariadeni Puzdro bolo vlozené do vstupu puzdro vytiahnite ru¢ne
nakrivo

PouZilo sa prazdne puzdro

ValCeky su poskodené alebo je na

nich lepidlo
Puzdro je po laminovani ValCeky su poSkodené alebo je na | Vlozte do zariadenia Cistiace harky,
poskodene nich lepidlo ¢im sa skontroluju a vycistia valCeky

POTREBUJETE POMOC?

S rieSenim vam pomézu nasi odbornici.

Sluzby zékaznikom... www.fellowes.com

Skoér nez sa obratite na predajcu, kontaktuijte telefonicky spolocnost Fellowes. Kontaktné informéacie
najdete na zadnej strane obalky.

Ak chcete dostavat najnovsie a dodato¢né informécie, zaregistrujte zariadenie na adrese www.fellowes.
com/register.

SKLADOVANIE A CISTENIE

Zariadenie vytiahnite zo zasuvky. Nechajte zariadenie vychladn(t. Zariadenie je moZné zvonku vycistit
vihkou handrickou. Na Cistenie nepouZzivajte rozpustadla ani horfavé latky. Na Cistenie zariadenia je
mozné zakuUpit Cistiace harky. Ked' je zariadenie este teplé, nechajte harky prejst zariadenim, aby sa z
valcekov odstranili nalepené zvysky. Pre optimalny vykon sa odportcéa pouzivat Cistiace harky pravidelne.
(Objednavkovy kod Cistiacich harkov: 5320604)

REGISTRACIA PRODUKTU/ CELOSVETOVA ZARUKA

Dakujeme, Ze ste si zakupili vyrobok znatky Fellowes. Navétivte lokalitu www.fellowes.com/register, kde
zaregistrujete svoj produkt a budete dostavat novinky o produktoch, spatnd vazbu a ponuky. Podrobné
udaje o produkte najdete na typovom stitku umiestnenom na zadnej alebo spodnej Casti zariadenia.
Spolo¢nost Fellowes zarucuje, Ze vSetky sucasti zariadenia budl bez chyb materialu a vyroby pocas

2 rokov od datumu nakupu povodnym spotrebitefom. Ak sa pocas zarucnej doby pokazi niektora Cast,
budete mat vyhradny narok na opravu alebo vymenu chybného dielu, podfa rozhodnutia spolocnosti
Fellowes a na jej ndklady. Tato zaruka sa nevztahuje na pripady zlého zaobchadzania, nespravnej
manipulacie alebo nedovolenej opravy. VSetky implikované zaruky vratane zaruky predajnostl alebo
vhodnosti na konkrétny Gcel sa tymto obmedzuju na trvanie vyssie uvedenej zarucnej doby. Spolo¢nost
Fellowes v Ziadnom pripade nezodpoveda za nasledné skody, ktoré by boli spdsobené tymto produktom.
Tato zaruka vam udeluje konkrétne zakonné prava. Mézete mat iné zakonné prava, ktoré sa liSia od tejto
zaruky. Trvanie a podmienky tejto zaruky su platné na celom svete okrem pripadov, kde miestne pravne
predpisy vyzadujl iné obmedzenia alebo podmienky. So Ziadostou o dalSie informéacie alebo zarucny
servis sa obratte na spolo¢nost Fellowes alebo na predajcu.
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(domacnosti)

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamena,
Ze pouzité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany
spole€né s komunalnim odpadem. Za ucelem spravné likvidace
vyrobku jej odevzdejte na urlenych sbérnych mistech, kde budou
prijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomUzete
zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich

[ negativnich dopadll na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by mohly
byt disledky nespravné likvidace odpadl. DalSi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizSiho sbérného mista. PFi
nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu
s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni
(firemni a podnikové pouziti

Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné
informace u Vaseho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni
v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Vy8e uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou
likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné informace
u Vasich uradll nebo prodejce zafizeni.

Informacie pre uzivatelov k likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni
(domacnosti)
Uvedeny symbol na vyrobku alebo v sprievodnej dokumentacii
znamena, Ze pouZzité elektrické alebo elektronické vyrobky nesmu
byt likvidované spoloCne s komunalnym odpadom. Za ucelom
spravnej likvidacie vyrobku ho odovzdajte na urCenych zbernych
miestach, kde budu prijaté zdarma. Spravnou likvidaciou tohto
— produktu pomébzete zachovat’ cenné prirodné zdroje a napomahate
prevencii potencionalnych negativnych dopadov na Zivotné
prostredie a fudské zdravie, ¢o by mohlo mat dbésledky nespravnej
likvidacie odpadov. Dalie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho
uradu alebo najbliz8ieho zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii
tohto druhu odpadu mdézu byt v sulade s narodnymi predpismi
udelené pokuty.

Informacie pre uzivatelov k likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni
(firemné a podnikové pouzitie)

Pre spravnu likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni si vyziadajte
podrobné informacie u Vasho predajcu alebo dodavatefa.

Informacie pre uzivatelov k likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni
v ostatnych krajinach mimo Eurépskej Unie

Vy&Sie uvedeny symbol je platny len v krajinach Eurdpskej unie. Pre spravnu
likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni si vyziadajte podrobné informacie
u Vasich uradov alebo predajcov zariadenia.



Useful Phone Numbers

Declaration of Conformity
Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the model Venus 2 conforms with
the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Low Voltage Directive (2006/95/EC),
the Electromagnetic Compatability Directive (2004/108/EC), the WEEE directive (2002/96/EC), and the following Harmonised

European Normes EN standards.

Safety: EN60950-1

EMC Standards: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Year Affixed: 13 3/0\/\1\/\14 }éuow-c/_}

ltasca, lllinois, USA James Fellowes

May 2013

Help Line

Australia +1-800-33-11-77 México +001-800-514-9057
Canada +1-800-665-4339 United States +1-800-955-0959
Europe 00-800-1810-1810

Fellowes

Australia +61-3-8336-9700 Japan +81-(0)-3-5496-2401
Benelux +31-(0)-13-458-0580 Korea +82-2-3462-2884
Canada +1-905-475-6320 Malaysia +60-(0)-35122-1231
Deutschland +49-(0)-5131-49770 Polska +48-(22)-2052110
Espaiia/Portugal +34-91-748-05-01 Russia +7-495-228-1403
France +33-(0)-1-78-64-91-00 Singapore +65-6221-3811
ltalia +39-071-730041 United Kingdom +44-(0)-1302-836800

2§ | 1789 Norwood Avenue, ltasca, lllinois 60143-1095 o USA e 630-893-1600

fellowes.com

Australia Canada Deutschland France Japan
Polska Singapore Benelux China Esparia
ltalia Korea Russia United Kingdom United States
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