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Riešenie najèastejších problémov :

Èo treba urobi� ak LCD displej nezobrazuje žiadne slová ?
Skontrolujte èi je sie�ový adaptér pripojený do zásuvky.

Ako sa používajú funkcie Configure a Advanced ?
Zvo¾te mód Configure  s heslom = 135  , alebo mód Advanced s heslom = 1230.

Èo treba robi� ak mikrotelefón nevydáva žiadny zvuk  poèas prevádzky ?
        1. Skontrolujte èi je sie�ový adaptér pripojený do zásuvky.

2. Skontrolujte èi je mikrotelefón správne pripojený k základnej èasti.

Ako možno zisti� èi pripojenie do siete Internet pracuje správne?
        1.Skontrolujte èi LED dioda na zadnej strane svieti.

2.Použite  funkciu Ping  IP telefónu  ( View   Ping ) aby ste zistili èi ste schopný dosta� sa na 
   nejakú webovú stránku napríklad  .

Aký je rozdiel medzi portmi PC a WAN na zadnej strane IP telefónu ?
Nie je medzi nimi žiadny rozdiel. Obidva porty môžte použi� pre pripojenie sa do siete.

Je potrebné zaregistrova� IP telefón predtým ako ho zaèneme používa� ?
Samozrejme, musíte sa zaregistrova� pred hovorom pokia¾ chcete vola� cez IP.

Môžeme používa� rovnaké konto pre rôzne IP telefóny ?
Samozrejme, môžte použi� rovnaké konto a heslo na rôznych IP telefónoch ale nie v rovnakom èase.

Môže by� tento IP telefón použitý aj v inej krajine ?
Samozrejme, tento IP telefón môže by� použitý kdeko¾vek na svete kde je pripojenie na Internet.

Ako aktualizova� softvér IP telefónu ?
Nedoporuèujeme používate¾ovi aby si sám aktualizoval softvér.Ak potrebujete aktualizova� softvér,
kotaktujte prosím dodávate¾a.

Identifikaèné údaje:
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Aktualizácia cez IP telefón v základnom stave :

Krok 1:

Po nastavení IP adresy FTP servera (FTP server IP), používate¾ského mena a  hesla pre FTP server (FTP
Username a FTP Password)  a mena  obrazu súboru (H323 FileName / SIP FileName) v menu, vrá�te sa 
spä� do základného stavu,  t.j. v úvodnej strane stlaète " #*111* "  pre aktualizáciu H323 soft-
véru, alebo stlaète " #*112* "  pre aktualizáciu SIP softvéru .

Krok 2 :

Poèkajte kým sa softvér zaktualizuje. Proces aktualizácie nemôže by� zastavený. Nesnažte sa odpoji�
prístroj z elektrickej siete pokia¾ sa zapisujú dáta do flash pamäte.

Krok 3 :

IP telefón sa automaticky reštartuje. Po reštarte skontrolujte a  zmeòte nastavenie.

Aktualizácia cez webstránku :

Na webovej stránke System page  nastavte IP adresu FTP servera,  používate¾ské meno a heslo pre FTP
server  ( "FTP Server IP”, "FTP Username”, "FTP Password” )  a meno obrazu súboru (H323 FileName
alebo SIP FileName). Nezabudnite kliknú� na "Set”  po každej zmene. Po ukonèení nastavenia kliknite 
"Upgrade to H323” pre stiahnutie H323 softvéru s názvom súboru H323 alebo kliknite 
"Upgrade to SIP” pre stiahnutie SIP softvéru s názvom súboru SIP.
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Bezpeènostní informace

V  r á m c i  e l im in a c e  n e b e z p e č í p o ž á r u ,  ú r a z u  e l ek t r ick ý m  p r o u d e m
a poranění osob dodržujte při používání telefonního přístroje následující bezpečnostní 
pokyny:

1.  Před prvním použitím telefonního přístroje si pečlivě prostudujte  tento 
  návod k použití.

2.  Dodržujte všechny pokyny v tomto návodu uvedené.
3.  Nepokládejte žádné věci na napájecí kabel. Umístěte výrobek na takové
  místo, kde bude chráněn proti případnému náhodnému fyzickému
  poškození.

4.  Výrobek je možné připojit pouze na typ napájecí sítě uvedené na nálepce 
  síťového adaptéru.

5.  Vyvarujte se kontaktu výrobku s vodou, např. mokré ruce, koupelna 
  (sprcha,vana, umyvadlo), kuchyňský dřez, pračka, bazén,  neodkládejte
  výrobek na mokrý podklad.

6.  Před čištěním odpojte výrobek z napájecí sítě. Nepoužívejte tekuté
  a aerosolové čističe. Na utírání výrobku použijte suchý hadřík.

7.  Nezasahujte do výrobku. Pokud je potřeba výrobek opravit, vyhledejte 
  autorizovaný servis. Otevřením krytu nebo jeho odstraněním se vystavujete 
  nebezpečí úrazu napětím el. proudu nebo jiným rizikům. Nesprávné složení 
  výrobku po vašem zásahu může zapříčinit úraz el. proudem při následném 
  zprovoznění výrobku.

8.  Vyvarujte se zkratům napájecích kontaktů, může to způsobit poškození 
  přístroje, nebezpečí požáru nebo úraz el. proudem.

9.  Pokud dojde k následujícím situacím, odpojte výrobek ze sítě a navštivte 
  autorizovaný servis:
  - kabel je poškozen
  - do výrobku se dostala kapalina nebo byl výrobek vystaven působení 
    deště či jiné vody
  - výrobek se nechová tak, jak by měl při postupu dle návodu k použití
  - výrobek spadl nebo byl jeho kryt poškozen

1

Advanced �Password    1230 � System �Upgrade / Dnload

Phone stránka :

Je rozdelená na :
                        -  Prefix (Predvo¾ba)
                        -  Voice  (Hlasitos�)
                        -  Others (Ostatné)

Nezabudnite prosím, že používate¾ môže zmeni� používate¾ské meno a heslo buï priamo v IP telefóne 
alebo na  webovej stránke v System page.

Aktualizácia softvéru

Používate¾ môže aktualizova� softvér cez Internet pomocou webovej stránky alebo cez IP telefón. Nedo-
poruèujeme však aktualizova� softvér pokia¾ IP telefón pracuje bez problémov.

Aktualizácia cez menu IP telefónu :

Krok 1:

Zadajte IP adresu FTP servera (FTP server IP), ktorú vám poskytne prevádzkovate¾ služby. Používa-
te¾ by mal nastavi� používate¾ské meno a heslo pre FTP server (FTP Username a FTP Password). Potom 
zvo¾te aktualizáciu H323 alebo SIP (Upgrade to H323 alebo Upgrade to SIP). Je tu tiež možnos� zmeni� 
meno súboru (H323 FileName / SIP FileName). Ak je všetko nastavené, zvo¾te Upgrade
Image ! a najnovšia verzia softvéru sa stiahne z príslušného  FTP servera.

Krok 2 :

Poèkajte kým sa softvér zaktualizuje. Proces aktualizácie nemôže by� zastavený. Nesnažte sa odpoji�
prístroj z elektrickej siete pokia¾ sa zapisujú dáta do flash pamäte.

Krok 3 :

IP telefón sa automaticky reštartuje. Po reštarte skontrolujte a zmeòte nastavenie.

P.S. : Vo¾ba Upgrade loader !  sa neodporúèa .

16



Mikrofon

[1] Sluchátko

[2]
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Pokia¾ používate¾ské meno alebo heslo neexistujú alebo sa nenašla žiadna zhoda na stránke sa 
zobrazí:

username or password error !

Internetovská stránka obsahuje celkom 5 hlavných stránok (Overview, Network, SIP, Phone, System). 
Network a System stránky boli už vyobrazené vyššie.

SIP stránka :

Je rozdelená na :
 -  SIP Parameters (SIP parametre) 
 -  Forward Mode (Presmerovanie)
 - Advanced (Rozšírený  mód)
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Balení

- Telefon (Telefon + mikrotelefon)
- Napájecí adapter (Vstup:100-240 V,50-60 Hz, Výstup : +12V, 500mA )
- Sí�ový kabel  (Cat 5)
- Návod k obsluze

Pøipojení pøístroje

Krok 1 
Vyberte telefon i s mikrotelefonom. Pøipojte  mikrotelefon k základní èásti pomocí levého konektoru 
mikrotelefonu.

Krok 2 
Jestlli použijete RJ-45 širokopásmové pøipojení, pøipojte sí�ový kabel  zo širokopásmového modemu do 
WAN-portu na telefonu (mùže to být NAT, HUB, ADSL, CABLE). Další konektor mùže být pøipojen
do poèítaèe pro pøipojení do Internetu.

Krok 3 
Pøipojte telefo k elektrické síti pomocí napájecího adaptera. Na LCD displeji sa zobrazí  "Starting….." a 
pak "SIP (xxx)" menu po dobu pøibližnì 3 sekund.

Krok 2 :
Pøipojení na router,
Hub, ADSL, Modem Krok 1 :

Pøipojení mikrotelefonu

Krok 3 :
Napájecí adapter

3

Zmeni� nastavenia svojho IP telefónu môžete stlaèením "Set" potom, ako zmeníte príslušnú hodnotu.

Krok 4 :

Zmeòte NTP server na Internetovej stránke (Network page) za úèelom zobrazenia èasu na 
IP telefóne. Ak  má NTP server IP adresu ntp.bts.sk, stlaète " Set " pre potvrdenie:

Po zmene hodnoty doporuèujeme reštartova� IP telefón aby sa prejavili vykonané zmeny. Urobíte to 
kliknutím na " Reboot " na stránke System page:
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Nastavení pøed prvním použitím

Krok 1:
Pøipojte  pøístroj podle pøedchádzející kapitoly.
Krok 2:
Stisknìte Menu a zvolte "Configure (Password: 135)  Network”. Zvolte pøíslušný typ pøipojení ( Dyna-
mická IP, PPPoE a Statická IP ).
Napøíklad jestli je užíiatel pøipojen pøez routr a IP je 192.168.1.101 mìlo by být nastaveno "Static IP
IP Address” a nastavena IP na 192.168.1.101. Po nastavení IP nastavte pøíslušnou hodnotu na  "Static
IP Default Router” a "Static IP DNS Server”.
Krok 3:
Po nastavení IP restartujte telefon:  V Menu stiskem"View Restart”.
Krok 4:
Zvlte Configure SIP pro nastavení vlastností SIP. Nastavte telefonní èíslo (pokuï možno i heslo) volbou 
"Number” ( "Password”).  Pokuï využíváte funkcie pre server nezapomeòte zvolit  "Yes" pro
volbu " Proxy on".
Krok 5:
Nastavte Proxy Addr a Proxy Port pro IP server a port (5060) po volbì "Yes” v Proxy On.
Krok  6:
Vra�te se do základního stavu a skontrolujte jestli je zobrazené "SIP(vaše èíslo)”, nebo "Registering (va-
še èíslo)”. Jestli se vyskytne problém, pøeètìte si kapitolu øešení najèastejších problémù v ná-
vode k obsluze. 

Registrace

- Pøi registraci uživatele do IP síte se zobrazí následující:

            - SIP (vaše èíslo)
               Datum & Èas

V tomto pøípadì telefon pracuje správnì a je pøipraven pro pøíchozí a odchozí
               hovory.

             - SIP (GK off)
               Datum & Èas

V tomto pøípadì uživatel není registrován na serveri. Uživatel mùže vytáèet iba hovo-
 ry prostøednictvím IP adresy (jestli je uživatel pøipojen pøes Network Cable mùže vždy inici- 

               ovat hovor s IP adresou).

- Není li registrace úspìšná, mùžou se na displeji zobrazit následující hlášení:

  - RegFail - hlášení o selhání
- znamená, že registrace nebola úspìšná. Skontrolujte nastavení SIP konfigurace.

Telefón nemùže najít server nebo server odmítá registraci. Telefon nemùže vyko-
 návat hovory, ale Menu sa zobrazuje normálnì a stejne fungují i funkcie telefonu. 

   - RegFail - Duplicate
- v tomto pøípadì je vaše èíslo už registrováno òekým iným. Poèkejte pár sekund než
  se  zobrazí SIP (vaše èíslo), v této chvíli je registrace úspìšná.

   - RegFail - Security 
 - vaše èíslo nebo heslo není správné
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Pamä� hovorov

Zmeškané hovory , prichádzajúce hovory , odchádzajúce hovory

 Do tejto položky sa dostanete po stlaèení kláves       alebo        .

- Vola� - umožòuje zavola� na  príslušné èíslo.
- Vymaza� - umožòuje vymaza� príslušný záznam , ale nie záznam z telefónneho zoznamu. 
- Uloži� - umožòuje uloži� aktuálny záznam (telefónne èíslo) do telefónneho zoznamu.

Ak záznam už existuje, na displeji sa zobrazí nápis "Record Existed".

Prezeranie webovej stránky

Tento IP telefón umožòuje ovládanie cez Internet pomocou web rozhrania. Všetky nastavenia na domov-
skej stránke sú rovnaké ako na  IP telefóne. Na príklade si ukážeme ako konfigurova� NTP server.

Krok 1 :
Zvo¾te Advance  Login . Zadajte používate¾ské meno a heslo. Štandardné používate¾ské meno 

                a heslo sú "admin"  a  "admin". 

Krok 2:
Otvorte prehliadaè (Netscape , Internet Explorer) a choïte na domovskú stránku

( .
Objaví sa nasledujúca obrazovka:

.

Krok 3 :
V úvodnej stránke (Overview page) môžete vidie� IP svojho telefónu:

http://adresa_IP_Telefonu http://192.168.1.160 )
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   - DHCP fail (vaše èíslo)
 - není možno nsjít DHCP server, nebo DHCP server odmítl pøidelit IP adresu. 
Skontrolujte svoje pøipojení do Internetu. Telefon nemùže vykonávat hovory a uži- 
vatel nesliší žádny tón, nefunguji funkcie telefonu. Ovládat se dá jedinì menu.
Telefon sa neustále pokouší získat IP adresu od DHCP servera a když se mu to podaøí,
mídto DHCP fail () sa zobrazí SIP(), èož znamèí, že telefon pracuje správnì.

    - PPPoEFindFail (vaše èíslo)
- ADSL modem nemùže být nálezen/detekován. Skontrolujte vaše ADSL pøipojení.

 Nemožno najít PPPoE server nebo je problém v spojení. Telefon nemùže vy-
 konávat hovory ale Menu sa zobrazuje normálnì a rovìž fungují i ostatní funkcie

                  telefonu. 

Ovládací tlaèidlá

1.     MENU - zobrazuje hlavní Menu
2. PHONEBOOK - zobrazuje telefonní seznam
3. CANCEL -  v Menu sa mùžete vrátit spì� k predchozí kategorii
4. MEMDIAL - štyøi tlaèidla pro rychlou volbu èísiel uložených v pamìti 
5. OK -  zobrazí najvrchnejší menu a potvrdzuje sa ním vo¾ba
6. UP/DOWN - v základním stavu umožòuje prohlížet pøijaté hovory, volaná èísla, zmeškané 

hovory a slouží pro úpravu hlasitosti. Slouží i ako tlaèidlo na mazání.
7. HOLD - podržení hovoru
8. MUTE - minimalizuje hlasitost mikrofonu a sluchátka na 0
9. REDIAL - znovuvytoèení poslednì volaného èísla . Slouží i na vytoèenií èísla, které je 

zobrazeno na displeji.
10. SPEAKER - pøepínání medzi mikrotelefonem a reproduktorem
11. TRANSFER - pøepínání hovorù, taky pøepínání medzi èísly a znaky
12. 0-9,*, # -   # - slouží na navolení èísla, které se zobrazí na displeji

 * - slouží  ako bodka pøi zadávání IP adresy
        13.   IN-USE LED -  kontrolka se rozsvítí, když je telefon v provozu 
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3. Konfigurácie SIP

        ·Protocol prídavné nastavenia  pre oprávnenú osobu
·Local Port  štandardne je nastavený port 5060
·User Setting 

             - Platform vo vaèšine prípadov treba zvoli� 0 

4. Prihlásenie sa na sie�
Po zadaní používate¾ského mena , hesla a potvrdení hesla je možné konfigurova� IP telefón aj cez webovú
stránku.

5. Prefix
Po zadaní prefix predvo¾by, predvo¾by krajiny a miestnej predvo¾by IP telefón automaticky navolí ako 
prvé zadané èíslo.

Telefónny zoznam

Toto menu umožòuje konfiguráciu a nastavenie pamäte volaných èísiel a telefónneho zoznamu.

1.Telefónny zoznam

- Nový zápis - umožòuje zadávanie mien nových záznamov. Po vložení mena je možné vloži� 
        do záznamu ïa¾šie informácie ako sú telefónne èíslo alebo e-mail.

- Vola�  -  umožòuje vytoèenie èísla, ktoré sa vz�ahuje k príslušnému menu zadanému v pamä-
ti telefónu. Po zvolení tejto funkcie používate¾om telefón zaène okamžite vytáèa� prís- 

 lušné èíslo.

 - Meno -  editácia mena v telefónnom zozname
                 - Èíslo -  editácia èísla v telefónnom zozname

 - Email - editácia e-mailu v telefónnom zozname

2.Nastavenie pamäti

- Pamä� x-  umožòuje  vo¾bu štyroch  tlaèidiel pre rýchlu vo¾bu èísla, prièom x je èíslo pamäte. 

-  Aktuálne nastavenie - možnos� prezrie� si aktuálne priradenie tlaèidla k telefónnemu èíslu. 
                          Bez možnosti zmeny  nastavenia.

-  Zmena  nastavenia - možnos� meni� nastavenia výberom mena z telefónneho zoznamu.
Táto funkcia môže vytáèa� iba èísla uložené v  telef. zozname.

Advanced �Password    1230 � SIP Advanced
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Tabulka znakù

Podrobnejší popis tlaèítek

MENU

Slouží pro vyvolání hlavního menu na LCD displeji, když je telefon v základním stavu. Zobrazuje 
položky z menu a taky, na které úrovni menu sa uživatel nachádzí.
Menu obsahuje tøi základní položky:
 - View
 - Configure
 - Advanced

PHONEBOOK

Slouží na vyvolání telefonního seznamu na LCD displeji, když je telefon v základním stavu. Umož-
òuje ukládat telefonní èísla do pamìti telefonu a nastavovat tlaèítka pro rychlou volbu.
Obsahuje dvì základní položky:
  -Telefonní seznam
  -Nastavení pamìtí

CANCEL

Slouží pro návrat do vyšší  úrovnì Menu neboo v telefonnímseznamu. Taky slouží pro ukonèení
úprav položiek v Menu a návrat o úroveò výš. To platí i pro telefonní seznam.

MEMDIAL

V režimu volby jsou tyto ètyøi tlaèítka rezervována pro zobrazení štyøech preferovaných èísel z tele-
fonnío seznamu. Jestli èíslo  v pamìti není nastaveno, na LCD se zobrazí "Není nastaveno".

OK

V základním stavu slouží na vyhledávaní záznamù v telefonním seznamu. Po zadání jména se 
pomocoí tohto tlaèidla zobrazí  výsledek vyhledávaní, jestli zadané jméno v telefonním seznamu 
existuje. Takisto slouží v Menu a telefonním seznamu na výbér a nastavení na LCD displeji.
Umožòuje pøechod na nižší úroveò v Menu a potvrzení editované položky. V režime volby slouži 
jako funkcie pro navolení èísla.

Klávesa Znak
1 1 (mezera) @ - _ (  )
2 A B C 2  a b c A B C ü ù ú ö ô Ô
3 D E F 3 d e f D E F ú á Ê
4 G H I 4  g h i G H I ô ò
5 J K L 5 j k l J K L
6 M N O 6  m n o M N O ë ê è ì
7 P Q R S 7 p q r s P Q R S �
8 T U V 8 t u v T U V é ë í
9 W X Y Z 9 w x y z W X Y Z
* . * , = : +
0 0 ? > % & # $
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          - Upgrade to SIP -  aktualizácia SIP verzie (nastavenie SIP FileName)
- Upgrade Image ! - používate¾ môže aktualizova� najnovší softvér z Internetu

- Upgrade Loader !  - odporúèa sa neaktualizova� zavádzací program pokia¾ na to nie
je dôvod.Takisto sa nedoporuèuje aktualizova� zavádzací prog-

                ram aj keï vzniknú problémy pri bootovaní
· Debug Mode - len pre odlaïovanie (Dump Adress , Dump Size a Dump ! )
· Network - MAC Adress  - nemeòte MAC adresu danú výrobcom IP telefónu. MAC adresa môže 

   by� zmenená jedine za úèelom testovania.
- NTP Server - nastavte IP adresu NTP servera aby sa vám zobrazil na displeji 
 váš lokálny èas  a dátum. Pokia¾ neviete, do ktorého èasového pásma patríte,
 kliknite na  pre zistenie správ- 

   neho NTP servera.

·RTP Process - štandardne je nastavená nula
·(Yes / No)ByPassServer - zvo¾te Yes pre aktiváciu tejto funkcie
·(Yes / No)JitterBuffering - zvo¾te Yes pre aktiváciu tejto funkcie
·(Yes / No)AutoUpgrade - bude pravidelne kontrolova� poslednú verziu užívate¾ského

                          programu.
·Restart Count - pre ladenie

2. Telefón

Codec - tento IP telefón podporuje kodeky G723 , G729 ,G711 a G711a.
Voice      - (Yes / No)VAD - zvo¾te "Yes" pre aktiváciu funkcie hlasovej vo¾by

- BG Noise Lv.(0-9) - pre nastavenie úrovne hlasitosti
                Volume   - Ring Volume (0-9) - pre nastavenie hlasitosti zvonenia.

- Handset Vol (0-9) - nastavenie hlasitosti mikrotelefónu.Ovláda sa pomocou tla-
             èidiel Up,Down pri zdvíhaní mikrotelefónu.

- Handsfree Vol (0-9) - pre nastavenie hlasitosti reproduktora. Ovláda sa pomocou
                   tlaèidiel Up,Down, po stlaèení tlaèidla SPEAKER.

-  Codec TXGain(0-9) - pre nastavenie prenášaného zisku hlasitosti. Po nastavení
                       hodnoty reštartujte IP telefón (View    Restart ).

               ScrnCon.(1-9) - nastavenie kontrastu LCD displeja
               RingType - nastavenie jedného z 10 typov zvonenia
               UI Mode - pre nastavenie módu rozhrania. Možné je použi� tieto módy :

        - Console  pracuje s normou RS232 ale nezobrazuje sa na LCD
        - LCD  štandardný mód, ktorý zobrazuje všetko na LCD

                                - Both -  kombinácia predchádzajúcich dvoch módov.
                                Pokia¾ zvolíte mód Console nebudete môc� niè sledova� na LCD displeji.

              Title Name - pre zmenu mena, ktoré sa zobrazuje na displeji.

http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock1a.html

Advanced �Password    1230 � Phone Advanced
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UP

sitos� reproduktora, v režime s použitím mikrotelefónu zvyšuje hlasitos� mikrotelefónu.

DOWN

hlasitos� mikrotelefónu.

HOLD

èidlo HOLD.

MUTE

Pri používaní mikrotelefónu alebo reproduktora vypnete stlaèením Mute hlasitos�. Pôvodnú hlasitos�
získate opätovným zatlaèením tlaèidla.

REDIAL

Slúži aj na vo¾bu posledne voleného èísla.

SPEAKER

Prepínanie medzi použitím mikrotelefónu a reproduktora. 

TRANSFER

viazania telefonického spojenia. 

záznamu v telefónnom zozname toto tlaèidlo slúži  ako  prepínaè medzi 
èíslicami a všetkými ostatnými znakmi používanými v anglickom jazyku. 

 0-9 ,*, # 

rýchlym znovustlaèením tej istej klávesy.
 # - slúži  na vytoèenie èísla ktoré sa  zobrazí  na displeji
 * - slúži  ako bodka pri zadávaní IP adresy

         IN-USE  LED 

Táto svetená dióda sa rozsvieti v stave hovoru alebo vo¾by.

V základním režimu slouží na prohlížení pøichádzajúcich, odchádzajúcich a zmeškaných hovorù
spolu s dátumem a èasem hovorù. V Menu a telefonním seznamu slouží  pro pohyb mezi jednot-
livými položkami. Pøi úpravì soužíi na mazání znakù z levé strany. V režimu volby slouží na ma- 
zání, pøi používání mikrotelefonu, nebo reproduktora, slouží na zvýšení hlasitosti. Hlasitos� mi- 
krotelefónu, reproduktora alebo vyzváòania sa dá regulova� osobitne v závislosti od práve použí- 
vaného režimu. V základnom stave táto funkcia zvyšuje hlasitos� zvonenia, v režime speaker hla-

V základnom režime slúži na prezeranie prichádzajúcich , odchádzajúcich a zmeškaných hovorov 
spolu s dátumom a èasom hovoru. V Menu a telefónnom zozname slúži  na pohyb medzi jednot-
livými položkami. V režime vo¾by slúži  na mazanie. Pri používaní mikrotelefónu alebo reproduktora 
slúži na zníženie hlasitosti. Hlasitos� mikrotelefónu, reproduktora alebo vyzváòania sa dá regulova� 
osobitne v závislosti od práve používaného režimu.  V základnom stave táto funkcia znižuje hlasitos� 
zvonenia, v režime speaker  hlasitos� reproduktora, v režime s použitím mikrotelefónu znižuje 

Pri komunikácii cez  mikrotelefón sa používa na podržanie hovoru. Po stlaèení tohto tlaèidla môžete 
zložit mikrotelefón. Ak potrebujete v hovore pokraèova�, zdvihnite najskôr mikrotelefón a stlaète tla-

Presmerovanie hovoru na iný IP telefón. Ak je IP telefón aktívny (trvá hovor) po stlaèení tohoto 
tlaèidla sa ozve vyzváòací tón a používate¾ môže presmerova� hovor na èíslo iného IP telefónu. Ak je 
presmerovanie úspešné,  objaví sa obsadzovací tón, upozoròujúci užívate¾a, že má zloži� telefón. Ak
je hovor neúspešný, používate¾ môže opä� stlaèi� tlaèidlo TRANSFER za úèelom opätovného nad- 

Ak pri prichádzajúcom hovore telefón vyzváòa,  stlaèením tlaèidla 
TRANSFER a následným zadaním èísla ïa¾šieho IP telefónu môže by� hovor presmerovaný aj bez 
prijatia hovoru. Pri editácii 

Tieto tlaèidlá sa používajú na vytáèanie èísiel  hovorov ak je mikrotelefón vyvesený. Pri editácii 
polo- žiek v Menu sa  tieto tlaèidlá používajú na prepínanie medzi èíslami a znakmi anglickej 
abecedy
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-(Yes / No)  Outbnd Proxy  - pre nastavenie odchádzajúcej informácie z proxy 
        servera. 

-(Yes / No)  RTPLowBW     - môže by� zapnuté alebo vypnuté 

3. Presmerovanie

- Immediate - priame presmerovanie na zadané èíslo. Ak je zvolená táto vo¾ba, zobrazí sa 
položka IMMED NUMBER, v ktorej je možné zada� èíslo na ktoré sa má presmerovanie vykona�. 
Od tejto chvíle budú všetky prichádzajúce hovory okamžite presmerované na zadané èíslo. 

- Busy - podmienené presmerovanie  na zadané èíslo pri obsadení linky. Ak prichádzajúci hovor 
nemôže dosiahnu� IP telefón, je presmerovaný na zadané èíslo. Pri aktivovaní  tejto  vo¾by sa zobrazí 
položka BUSY NUMBER, v ktorej môže používate¾ zada� èíslo, na ktoré má by� hovor presmerovaný. 

- No answer - podmienené presmerovanie na zadané èíslo, keï používate¾ neprijal hovor (zmeš-
kaný hovor). Ak prichádzajúci hovor nebude prijatý, po nejakom èase bude presmerovaný na pred- 
volené èíslo. Pri  aktivovaní tejto  vo¾by sa zobrazí položka NOANS NUMBER, v ktorej môže použí- 
vate¾ zada� èíslo na ktoré má by� hovor presmerovaný. Ïa¾šia položka  NOANS TIME umožòuje
zada� èas v sekundách po ktorom bude hovor presmerovaný.

Všimnite si, že ak je aktivovaná vo¾ba okamžitého presmerovania (immediate), ostatné dve vo¾by nemôžu 
by� zvolené.Telefónne èísla na ktoré má by� hovor presmerovaný, môžu by� navolené až po aktivovaní
príslušného módu.

Menu Advanced (Prídavné konfigurácie)

Táto èas� menu je používaná systémovým administrátorom pre nastavenie ïa¾ších konfigurácií IP
telefónu a je chránená heslom. Nesnažte sa meni� niè v tejto konfigurácii pokia¾ nie ste oprávnená osoba 
na takéto zmeny. Prístupové heslo pre túto konfiguráciu je 1230.

1. Systém

 · DSP Version - zobrazuje DSP verziu IP telefónu
 · Upgrade / Dnload - pre aktualizácie užívate¾ských programov
          - FTP Server IP -  nastavenie IP servera odkia¾ je možné získa� aktualizácie 

  užívate¾ských programov (štandardne je IP servera nastavená na 192.168.0.200 )
          - Upgrade to H323 -  aktualizácia H323 verzie (nastavenie H323 FileName)

       - Upgrade Image ! -  používate¾ môže aktualizova� najnovší softvér z
          Internetu

Configure �Password    135 � Forward Mode

Advanced �Password    1230 � System
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Menu - View (Prehliadanie)

V Menu sa nachádzajú tri hlavné položky. V tejto èasti môže používate¾ nájs� aktuálne sie�ové nasta- 
venia a reštartova� IP telefón. Nastavenia je možné prehliada� ale nie ich editova�.

Základná štruktúra View:

1.Network Value
Používate¾ tu môže vidie� informácie o IP adrese, sie�ovej maske, štandardnom routri
a DNS serveri, ktoré sú platné pre sie�.

2.Ping
Používate¾ môže pomocou príkazu ping a zadaním príslušnej IP adresy zisti� èi má
spojenie s príslušným IP telefónom, alebo poèítaèom. Zároveò to umožòuje zisti�,èi je 
ïa¾ší IP telefón, alebo server pripojený cez Internet alebo LAN sie�.

3.Restart
Používate¾ može reštartova� IP telefón, napríklad pri zmene IP adresy.

4.Image Version
Zobrazi verziu použitého softvéru.

5.PKT Trace
Slúži na vypnutie alebo zapnutie týchto funkcií.

Menu  Configure (Konfigurácia)

V tejto èasti môžete nastavi� viac konfigurácií IP telefónu. Heslo pre konfiguráciu telefónu  je "135".

1. Sie�
Tento IP telefón podporuje tri typy pripojenia do siete: Dynamické pride¾ovanie IP adries, 
PPPoE, Statické pride¾ovanie IP adries. Vzh¾adom k tomu tu existujú rôzne metódy pripojenia
na sie�. Po nastavení IP adresy nezabudnite reštartova� IP telefón (View Restart).

·Dynamické pride¾ovanie IP adries  - pre káblové pripojenie ako ADSL alebo NAT,
        DHCP serverom.

- V poslednom kroku (Yes / No) Dynamic IP  zvo¾te "Yes" ak používate DHCP.

Configure �Password    135 �Network � (Yes / No) Dynamic IP
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Configure �Password    135 �Network � (Yes / No) PPPoE

Configure �Password    135 �Network � Static IP

·PPPoE  pre dialup ADSL pripojenie, cez PPPoE.

-   V kroku (Yes / No) PPPoE  zvo¾te "Yes" ak používate metódu PPPoE
-   PPPoE Username - zadajte používate¾ské meno pridelené poskytovate¾om

ADSL
-   PPPoE Password - zadajte používate¾ské heslo pridelené poskytovate¾om

ADSL

   ·Statické pride¾ovanie IP adries  - pre statické IP adresy ADSL pripojenia, cez 
          statické  IP adresovanie.

-zadajte verejnú IP adresu poskytnutú vaším ISP,  alebo lokálnu IP adresu, sie�ovú 
        masku a  štandardný router.
-ak sú všetky nastavenia zadané, reštartujte IP telefón. Overi� si správnos� 

pripojenia do siete môžete cez View, Ping, potom zadajte akúko¾vek webovú 
stránku ako je napr. .

 ·Èasové pásmo
- používa sa pre konfiguráciu èasového pásma

2. Nastavenie SIP

- Number  - zadajte telefónne èíslo pridelené poskytovate¾om služby
- Password - zadajte heslo pridelené poskytovate¾om služby
- (Yes / No) Proxy On - zvo¾te "Yes" a zaregistrujte sa u poskytovate¾a služby.

                   Všimnite si, že pokia¾ ste sa nezaregistrovali na serveri nedá sa vyplni� 
                   kolonka s èíslom.

- Proxy Addr - nastavenie IP adresy Proxy servera poskytovate¾a
        služby 
- Proxy port  -  pre nastavenie portu, cez ktorý sa bude pristupova� na 

proxy server. Pokia¾ ste si nie istý èi server nepoužíva iné èíslo portu
        použite port proxy servera 5060.

www.telco.sk

Configure �Password    135 �SIP
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických za ízení
(domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v pr vodní dokumentaci znamená,
že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány
spole n  s komunálním odpadem. Za ú elem správné likvidace
výrobku jej odevzdejte na ur ených sb rných místech, kde budou
p ijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pom žete
zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopad  na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly
být d sledky nesprávné likvidace odpad . Další podrobnosti si
vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sb rného místa. P i
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu
s národními p edpisy ud leny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických za ízení
(firemní a podnikové použití
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických za ízení si vyžádejte podrobné
informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických za ízení
v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou
likvidaci elektrických a elektronických za ízení si vyžádejte podrobné informace
u Vašich ú ad  nebo prodejce za ízení.

Informácie pre užívate ov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení
(domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii
znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú
by  likvidované spolo ne s komunálnym odpadom. Za ú elom
správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na ur ených zberných
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto
produktu pomôžete zachova cenné prírodné zdroje a napomáhate
prevencii potencionálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a udské zdravie, o by mohlo ma  dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. alšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho
úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii
tohto druhu odpadu môžu by  v súlade s národnými predpismi
udelené pokuty.

Informácie pre užívate ov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení
(firemné a podnikové použitie)
Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte
podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávate a.

Informácie pre užívate ov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení
v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Vyššie uvedený symbol je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu
likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie
u Vašich úradov alebo predajcov zariadenia.


